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Dùle‡ité všeobecné pokyny pro pou‡ívání
Pou‡ívejte tento technický pøístroj pouze k urèenému 
úèelu a pøi dodr‡ování návodu k obsluze. Údr‡bu 
a opravy smí provádìt jen autorizovaní odborníci.
Provozujte tento technický pøístroj pouze v takových 
kombinacích a s takovými doplòky, resp. náhradními 
díly, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. 
Jiné kombinace, doplòky a souèástky pou‡ívejte jen 
tehdy, kdy‡ jsou výslovnì urèeny k pøíslušnému úèelu 
a nemají nepøíznivý vliv na výkonové charakteristiky 
nebo bezpeènostní po‡adavky.

Technické zmìny vyhrazeny!
V dùsledku neustálého vývoje se mohou obrázky, 
funkèní kroky a technické údaje ponìkud lišit.
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Milá zákaznice, milý zákazníku,
plynové výhøevné kotle Buderus Logamax plus 
GB112-24/29/43/60 jsou zkonstruovány a vyrobeny 
podle nejnovìjších technologických poznatkù 
a bezpeènostnì technických pøedpisù. Pøitom je u nich 
kladen zvláštní dùraz na jednoduchou obsluhu.

Dodr‡ujte bezpeènostní pokyny v tomto návodu 
k obsluze, aby byl zaruèen bezproblémový a bezpeèný 
provoz zaøízení.

1 Bezpeènostní pokyny
ANEBEZPEÈÍ!

Je-li cítit zápach plynu, existuje nebezpeèí 
výbuchu!

1. Nepøibli‡ujte se s otevøeným ohnìm! Nekuøte!
2. Zabraòte vytváøení jisker!

Nepou‡ívejte ‡ádné elektrické spínaèe, 
telefon, zástrèky nebo zvonky!

3. Zavøete hlavní uzávìr plynu!
4. Otevøete okna a dveøe!
5. Varujte obyvatele domu a opus…te budovu!
6. Zvenèí budovy kontaktujte plynárenskou 

spoleènost nebo odbornou topenáøskou 
firmu!

IUPOZORNÌNÍ!
V ostatních pøípadech nebezpeèí okam‡itì 
zavøete hlavní uzávìr plynu a odpojte od 
zaøízení elektrické napájení, napø. vypnìte 
nouzový vypínaè vytápìní pøed kotelnou.

1.1 Místo instalace / kotelna
APOZOR!

Nesmíte zmenšovat nebo uzavírat otvory pro 
pøívod a odtah vzduchu.

APOZOR!
V blízkosti vytápìcího kotle nesmí být 
skladovány nebo pou‡ívány hoølavé materiály 
nebo kapaliny.

IUPOZORNÌNÍ!
Aby se kotel nemohl poškodit, je tøeba zabránit 
zneèištìní spalovacího vzduchu halogenovými 
uhlovodíky (obsa‡enými napø. ve sprejích, 
rozpouštìdlech, èisticích prostøedcích, barvách 
a lepidlech) a prachem. V místì instalace 
vytápìcího kotle nesmí nikdy mrznout a musí 
být dobøe vìtrané.

1.2 Práce na vytápìcím zaøízení

A  POZOR!
Montá‡, pøípojky paliva a spalin, první uvedení 
do provozu, elektrické zapojení, údr‡ba a servis 
smí být provádìny pouze odbornou firmou. 
Práce na souèástkách, které vedou plyn, smí 
provádìt jen koncesovaná odborná firma.

I UPOZORNÌNÍ!
Èištìní a údr‡ba se provádí jednou roènì! 
Pøitom je nutné vyzkoušet bezchybné fungování 
celého zaøízení. Zjištìné nedostatky musí být 
neprodlenì odstranìny.

Doporuèujeme uzavøít servisní smlouvu s odbornou 
firmou.

1.3 Úvod - funkce a obsluha
Instalátor seznámil provozovatele s funkcí a obsluhou 
vytápìcího zaøízení a pøedal mu technickou 
dokumentaci.
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2 Uvedení do provozu
� Otevøete kryt ovládacího pole. 

� Zkontrolujte tlak vody (obr. 1, poz. 1).
Pøi tlaku ni‡ším ne‡ 1,0 bar doplòte vodu 
a odvzdušnìte zaøízení. Max. tlak vody je 2,0 bar.
Pøi èasté ztrátì tlaku nechte zjistit a odstranit pøíèinu 
odbornou firmou.

� Nastavte poèáteèní teplotu (obr. 1, poz. 2) na 
regulátoru (viz tab. 1).

� Nastavte teplotu teplé vody ((obr. 1, poz. 4) na 
regulátoru (viz tab. 2).

� Nastavte pokojovou teplotu na regulátoru nebo na 
dálkovém ovládání na nejvyšší hodnotu.

� Otevøete plynový uzavírací kohout: stisknìte 
a otoète doleva do svislé polohy (obr. 1, poz. 5).

� Pøepnìte sí…ový vypínaè (obr. 1, poz. 3) do 
polohy "I". Pøístroj spustí startovací program 
a cca. po 30 sekundách zapálí hoøák.

� Zavøete kryt ovládacího pole.

� Nastavte pokojovou teplotu na regulátoru nebo na 
dálkovém ovládání na po‡adovanou hodnotu.

Postupujte podle pokynù v návodu k obsluze 
regulátoru.

Obr. 1 Ovládací pole, manometr, plynový uzavírací kohout

Tab. 1 Poèáteèní teplota
*) Základní nastavení: Skuteèná poèáteèní teplota se zadává pomocí regulátoru Logamatic.

Specifická nastavení zaøízení na regulátoru Logamatic nechte provést odbornou topenáøskou firmu.

Tab. 2 Teplota teplé vody
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Regulátor Oblast pou‡ití Nastavení regulátoru / poèáteèní teplota
Logamatic
RC, ERC,
HW4201

Podlahové vytápìní
Radiátorové vytápìní

1 (40 °C)*
7 (75 °C, pracovní nastavení)*

Zapínací / vypínací regulátor 
teploty, 24 V

Podlahové vytápìní
Radiátorové vytápìní

1 (40 °C)
6 (40 °C novostavba) a‡

10 (90 °C stará budova)

Oblast pou‡ití Nastavení 
regulátoru

Teplota teplé vody ve vnìjším zásobníku

malý komfort, malé ztráty tepla 1-4 27 °C - 38 °C
støední komfort, støední ztráty tepla 5-7 40 °C - 49 °C
optimální komfort, normální ztráty tepla 8-10 52 °C - 60 °C
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2.1 Paliva
Zemní plyn, zkapalnìný plyn

2.2 Nebezpeèí zamrznutí vytápìcího 
zaøízení

Pøi nebezpeèí zamrznutí vytápìcího zaøízení:

� Otevøete kryt ovládacího pole.

� Otevøete kryt 2. ovládací úrovnì. (obr. 2, poz. 1).

� Pøepnìte vypínaè  do polohy "2" (doba dobìhu 
èerpadla 24 h) (obr. 2, poz. 5).

� Zavøete kryt ovládacího pole a 2. ovládací úrovnì.

2.3 Provozní a poruchová hlášení
Na displeji (obr. 2, poz. 4) se zobrazuje provozní stav 
a pøípadné poruchy. Hlášení se skládá ze dvou znakù. 
Druhý znak se objeví po stisknutí servisního tlaèítka 
(obr. 2, poz. 3).

Všechna hlášení, která nejsou uvedena v tab. 3, se týkají 
poruch, k jejich‡ odstranìní musíte pøivolat odbornou 
firmu.

Obr. 2 2. ovládací úroveò, provozní a poruchová hlášení

Tab. 3 Provozní a poruchová hlášení
*) Bliká po tøetím pokusu o spuštìní.
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Obraz na displeji Obraz na displeji po 
stisknutíservisního 
tlaèítka

Význam Odstranìní

0 A, H, L, P, U, Y Pøístroj je pøipraven 
k provozu.

6*

A

Hoøák se nezapálil. Stisknìte resetovací tlaèítko 
(obr. 2, poz. 2) a pøidr‡te stisknuté 
cca. 5 s. Jestli‡e se hoøák 
nerozbìhne ani po nìkolikerém 
odblokování, pøivolejte odbornou 
firmu.

-. H Normální vytápìcí provoz
=. H Normální provoz s teplou 

vodou
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3 Vyøazení z provozu
� Otevøete kryt ovládacího pole.

� Pøepnìte sí…ový vypínaè (obr. 3, poz. 1) do 
polohy "0".

� Zavøete plynový uzavírací kohout: otoète doprava 
(obr. 3, poz. 2).

� Zavøete kryt ovládacího pole.

� Pøi delším odstavení uzavøete také pøívod vody.

Nebezpeèí zamrznutí vytápìcího zaøízení
� Pøepnìte sí…ový vypínaè do polohy "I" a nechte 

otevøený plynový uzavírací kohout.

� Nastavte pokojovou teplotu na regulátoru nebo na 
dálkovém ovládání na nejni‡ší hodnotu nebo na 
ochranu proti zamrznutí.

Pokud navzdory nebezpeèí zamrznutí potøebujete 
zaøízení úplnì vyøadit z provozu, musíte z celého 
zaøízení vypustit vodu.

Nesmíte pou‡ívat ochranné nemrznoucí pøípravky. Obr. 3 Sí…ový vypínaè, plynový uzavírací kohout
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Buderus je stále ve Vaší blízkosti.
Vysokohodnotná technologie topení vy‡aduje profesionální instalaci a údr‡bu.

Buderus proto dodává kompletní program exkluzívnì pro odborníky v topenáøském oboru.
Zeptejte se ho na techniku topení Buderus.

Buderus Tepelná Technika
Praha spol. S.r.o.

Kurunní 26
CZ-1000 PRAHA 2

http://www.heiztechnik.buderus.de

Odborný topenáøský podnik:
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