
Datele corespund cerințelor regulamentelor (UE) 812/2013 și (UE) 814/2013.

Date despre produs Simbol Unitate 7702331749
Clasă de randament energetic -
Clasă de randament energetic pentru pregătirea apei calde B
Emisii de oxid de azot (numai pentru gaz sau ulei) NOx mg/kWh 189
Nivel de emisii sonore în interior LWA dB 69
Profil de sarcină indicat XL
Alte profiluri de sarcină L
Consum zilnic de curent (condiţii de temperaturi medii) Qelec kWh 0,000
Consum de curent pe parcursul anului AEC kWh 0
Consum de curent pe parcursul anului (alte profiluri de sarcină, condiţii de temperaturi medii) AEC kWh 0
Randament energetic pentru pregătirea apei calde ηwh % 72
Randament energetic pentru pregătirea apei calde (alte profiluri de sarcină) ηwh % 68
Consum zilnic de combustibil Qfuel kWh 28,802
Consumul anual de combustibil AFC GJ 21
Consum anual de combustibil (alte profiluri de sarcină) AFC GJ 14
Apă amestecată la 40 °C V40 l -
Apă amestecată la 40 °C (alte profiluri de sarcină) V40 l -
Volume boiler V l -
Consum anual de curent (condiţii de temperaturi medii) AEC kWh -
Informaţii privind uşurinţa de utilizare în afara perioadelor de vârf -

Consum săptămânal de combustibil cu reglare inteligentă
Qfuel,week,sm

art
kWh -

Consum săptămânal de curent cu reglare inteligentă
Qelec,week,sm

ar
kWh -

Consum săptămânal de combustibil fără reglare inteligentă Qfuel,week kWh -
Consum săptămânal de curent fără reglare inteligentă Qelec,week kWh -
Reglarea inteligentă este conectată? nu
Reglarea termostatului (stare de livrare) Tset °C -
Volum de depozitare non-solar (Vbu) Vbu l -

Prevederile specifice de instalare și întreținere, precum și privind reciclarea și/sau eliminarea ca deșeu sunt descrise în instrucțiunile de instalare și
utilizare. Citiți și respectați instrucțiunile de instalare și utilizare.
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