
Următoarele date despre produs corespund cerinţelor Reglementărilor UE 811/2013, 812/2013, 813/2013 şi 814/2013 pentru completarea
Directivei 2010/30/UE.

Date despre produs Simbol Unitate 7703331779
Clasă de randament energetic pentru pregătirea apei calde B
Emisii de oxid de azot (numai pentru gaz sau ulei) NOx mg/kWh 195
Nivel de emisii sonore în interior LWA dB 65
Profil de sarcină indicat XL
Alte profiluri de sarcină L
Consum zilnic de curent (condiţii de temperaturi medii) Qelec kWh 0,000
Consum de curent pe parcursul anului AEC kWh 0
Consum de curent pe parcursul anului (alte profiluri de sarcină, condiţii de temperaturi medii) AEC kWh 0
Randament energetic pentru pregătirea apei calde ηwh % 76
Randament energetic pentru pregătirea apei calde (alte profiluri de sarcină) ηwh % 74
Consum zilnic de combustibil Qfuel kWh 26,744
Consumul anual de combustibil AFC GJ 20
Consum anual de combustibil (alte profiluri de sarcină) AFC GJ 12

Consum săptămânal de combustibil cu reglare inteligentă
Qfuel,week,sm

art
kWh 0,000

Consum săptămânal de curent cu reglare inteligentă
Qelec,week,sm

ar
kWh 0,000

Consum săptămânal de combustibil fără reglare inteligentă Qfuel,week kWh 0,000
Consum săptămânal de curent fără reglare inteligentă Qelec,week kWh 0,000

Fişa cu date de produs pentru consumul de energie

Minimaxx

WRD 18-2 G 23

7703331779

Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau/Germany 6720835503 (2015/04)


