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1.2  Vseobecné bezpecnostné pokyny

Tento navod na inStalaciu plati pre klampiarov, intalatérov

vykurovacich zariadeni a elektrikarov.

» Pred instalaciou si dokladne precitajte vSetky navody na instalaciu
(tepelného cerpadla, regulatora, atd'.).

» Dodrzujte bezpecnostné pokyny a varovania.

» Dodrzujte prislusné predpisy, technické nariadenia a smernice
platné v prislu$nom State a regione.

» Zdokumentujte vSetky vykonané prace.

/\ Poutzitie na uréeny tiéel

Pasivna chladiaca stanica je ur€ena na pouZitie v uzavretom systéme so
solnym roztokom spolu s tepelnym ¢erpadlom voda-voda. Akékol'vek iné
pouZitie sa povazuje za nevhodné. Zodpovednost sa nevztahuje na
Ziadne poskodenie, ktoré vzniklo v désledku nespravneho pouZitia.

A\ Initalécia, uvedenie do prevadzky a servis

Pasivnu chladiacu stanicu (PKS) dajte nain$talovat, uviest do prevadzky
a servisovat iba vyskolenému personalu. Zasahy zakaznika do
komponentov pasivnej chladiacej stanice (PKS) sti zakazané. Pripadné
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pouZivatel'ské nastavenia, ktoré musi vykonat zakaznik, sa vykonavaj
na tepelnom cerpadle.

» Pouzivajte iba originalne nahradné diely.

/A Initalécia a uvedenie do prevadzky
» Musia sa zohladnit vetky pokyny. NedodrZanie pokynov mbze

sposobit materialne $kody a zranenia os6b vratane ohrozenia Zivota.

» Zariadenie smie inStalovat a uvadzat do prevadzky iba vyskoleny
odbornik.

» Zariadenie neinstalujte v priestoroch, ktoré vyzaduju vyssi stupen
krytia IP, neZ aky ma zariadenie.

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo prevadzkovych porich v désledku necistot v

potrubiach!

Pevné latky, kovové/plastové triesky, zvysky konope a tesniacej pasky a

podobné materialy sa mozu usadit v éerpadlach, ventiloch a

vymennikoch tepla.

» Zabrante vniknutiu cudzich telies do systému potrubi.

» Komponenty ani spoje potrubi neklad'te priamo na podlahu.

» Priodstranovani ostrych hran dbajte nato, aby v potrubi nezostali
triesky.

UPOZORNENIE
Systém sa poskodi, ak sa zapne bez vody.

Komponenty vykurovacieho systému sa mozu prehriat, ak sa systém
zapne pred jeho naplnenim vodou.

» Pred zapnutim systému napliite vykurovaci systém a natlakujte ho.

A\ Elektroinstalacné prace

Elektroin$talatné prace dajte vykonat iba elektrikarovi.

Pred zacCiatkom prac na elektrickej ¢asti:

» Odpojte vietky poly sietového napétia a zaistite ich proti
opatovnému zapnutiu.

» Zabezpecte, aby bolo zariadenie skuto¢ne odpojené od elektrického
napajania.

» Rovnako dodrzujte schémy pripojenia dalSich dielov zariadenia.

A\ Poruchy z dovodu elektrickych ruseni

Sietovy kabel (230/400 V) umiestneny v blizkosti ovladacich/
komunikacnych kablov a kablov snimac¢ov moze spdsobit poruchu
jednotky.

» Ovladacie kable a kable snimacov ved'te v minimalnej vzdialenosti
100 mm od sietovych kablov. Ovladacie kable a kable snimacov
mozu byt vedené spoloéne.

/\ Napéjaci kabel

Ak je napajaci kabel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca, jeho servisny

pracovnik alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predislo

nebezpecenstvu.

2 Dopinkové online informacie

Najnovsie informacie a sluzby tykajlice sa tohto produktu st k dispozicii
online. Staci naskenovat tento QR kdd a budete okamzite
presmerovany.
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Doplnkové online informacie

https://www.docs.bosch-thermotechnology.com/doc/6721878600

Okrem najnovsich verzii dokumentacie k vyrobku, ktoré su sti¢astou
dodavky, mate na online informacnom portali pristup k videam o
inStalacii a Gidrzbe, ako aj k dal$im prislusnym dokumentom v textovej
podobe.

Tieto dokumenty zahrfaju napriklad $pecifické informacie o produkte a
servisné pokyny na udrzbu a odstrafiovanie portch.

3 Predpisy

3.1  Smernice

Aby ste mali istotu, Ze vyrobok je nainstalovany a funguje spravne,
dodrziavajte narodné a regionalne predpisy, ako aj technické nariadenia
ausmernenia.

Dokument 6721830031 obsahuje informacie o platnych
celonarodnych a regionalnych predpisoch. Na vyhladanie dokumentu
pouzite funkciu vyhladavania na webovej stranke. Adresa webovej
stranky je uvedena na zadnej strane tychto pokynov.

Dalsie smernice a predpisy najdete v navode na obsluhu a inétala¢nej
prirucke tepelného cerpadla.

3.2 Kvalita vody

Kvalita vody pre systém s pasivnou chladiacou stanicou
Informacie o kvalite vody a napifiani vykurovacieho/chladiaceho
vodného systému najdete v instalacnej prirucke tepelného Cerpadla.




Popis vyrobku BOSCH

4 Popis vyrobku
4.1  Dodavané diely

0010054822
Obr. 1 Doddvané diely
[1] Pasivnachladiaca stanica vyvitaného otvoru v zime (vykurovacie obdobie) vyssia, ¢o spdsobuje
[2] Dokumentacia vy$Siu tcinnost.
[3] Vrecko na prislusenstvo L.
[4]  Hmozdinky do steny, rozmer @ 12 x 60 mm. 4.3 Vyhlasenie o zhode
[5]  Skrutky nainstalaciu na stenu, rozmer M10 x 140 mm. Konstrukcia toh,to produktu a jeho funkcia pocas prevadzky zodpoveda
[6] Matice nazavesenie na stenu poziadavkam EU a narodnym poziadavkam.
[ nackou CE sa vyhlasuje zhoda produktu so vsetkymi
[7]  Tesnenia Znackou CE sa vyhl hoda produkt tk
aplikovatelnymi pravnymi predpismi EU, ktoré predpisuju

4.2  Informacie o pasivnej chladiacej stanici (PKS) oznacenie touto znackou.

Vseobecné informacie Uplny text vyhlasenia o zhode je k dispozicii na internete: www.bosch-
Pasivna chladiaca stanica (PKS) zabezpecuje chladenie miestnosti homecomfort.sk.

pomocou zemnej sondy vo vyvitanom otvore.

4.4  Typovy Stitok

Typovy $titok sa nachadza vpravo na strednom diele (v pripade, ak je
chladiaca stanica nainstalovana s vertikalne zapojenym potrubim).
Obsahuje informacie o technickych udajoch, objednavkové islo,
Pasivne chladenie sériové ¢islo a datum vyroby.

Pasivna chladiaca stanica (PKS) je uréena na prevadzku s tepelnymi

cerpadlami solanka-voda s podlahovym vykurovanim alebo konvektormi

s ventilatorom. Chladiaca stanica sa sklada z vymennika tepla,

zmieSavacieho ventilu, prepinacieho ventilu a zakladnej dosky na

pripojenie k riadeniu tepelného ¢erpadla pre chladiacu prevadzku.

Systém sa v pripade stlipajlcej vonkajSej teploty prepne do chladiacej

prevadzky, aby zachoval prijemnu priestorovu teplotu.

Smie sa pouzivat iba v stlade s oficidlnymi systémovymi rieSeniami
vyrobcu. Akékol'vek iné pouZitie je zakazané. Na Skody v désledku
porusenia tychto ustanoveni sa nevztahuje zaruka.

Pasivne chladenie znamena, Ze sa chladenie uskutocriuje bez prevadzky
kompresora tepelného Cerpadla. Namiesto toho sa chladenie riadi cez
objemovy prietok solanky, ktora z vyvrtaného otvoru odobera chlad.
Teplo privadzané do tepelného ¢erpadla pocas chladiacej prevadzky
moze tepelné cerpadlo vyuzit napriklad pri priprave teplej vody. Okrem
toho sa vyvrtany otvor dokaze v lete regenerovat. Vd'aka tomu je teplota
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4.5

Prehl'ad vyrobku

Popis vyrobku

UG @6‘9@@@

0010057906-002

Obr. 2 Prehlad vyrobku

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]

(6]

(7]
(8]
(9]
[10]
[11]
[12]
[13]

Potrubné pripojky, okruh sofanky

Zadné Cast, EPP

Vymennik tepla

ZmieSavac vratane motora, okruh solanky

Kabel zbernice EMS (5 m) na pripojenie k tepelnému cerpadlu.
Pri dodani je nainstalovany v pasivnej chladiacej stanici.
Sietovy kabel (5 m) nainstalaciu v tepelnom ¢erpadle. Pri dodani
je nainstalovany v pasivnej chladiacej stanici.

Skrutky vratane podloziek, stredna Cast

Potrubné pripojky, okruh vykurovacej vody

Modul MP100

3-cestny ventil vratane motora, okruh vykurovacej vody
Stredna Cast, EPP

Typovy Stitok (umiestneny na boku)

Predna Cast, EPP
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4.6  Rozmery a pripojky potrubia
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Obr. 3 Rozmery, pripojky
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BOSCH Priprava na instalaciu

[2]  Vystup solanky zo sondy.

< EI [3] Vystupztepelného Cerpadla.
EI 5 [4]  Vystup vykurovania.

[5] Komunikacné pripojky tepelného ¢erpadla. Pri dodavke s

pripojenim v pasivnej chladiacej stanici (PKS). Pred uvedenim
pasivnej chladiacej stanice (PKS) do prevadzky ju nechajte k
tepelnému ¢erpadlu pripojit Servisnym technikom.

@0 R®0 [6] Elektricka siefova pripojka. Pri dodavke s pripojenim v pasivnej

chladiacej stanici (PKS). Pred uvedenim pasivnej chladiacej

stanice (PKS) do prevadzky ju nechajte k tepelnému cerpadiu

a N pripojit $ervisnym technikom. Zakazuje sa pouZitie iného
pripojovacieho kabla, nez aky je pri dodavke namontovany v
pasivnej chladiacej stanici (PKS).

[7] Etiketas pripojkami potrubia a elektrickymi pripojkami. Etiketa sa
nachadza na prednej strane stredného dielu.

5 Priprava na instalaciu

5.1  Umiestnenie chladiacej stanice

+ Chladiaca stanica sa montuje v interiéri na stene s nosnostou
minimalne 20 kg.

+ Montazna stena musi byt rovna, kedze stredny diel musi byt so
zadnou stenou bezpodmienecne tesne spojeny.

+ Pri pouziti etanolu ako protimrazovej ochrany v solanke sa musi

:} teplota okolia chladiacej stanice pohybovat v rozmedzi +10 °Ca
+28 °C.

Pri pouziti glykolu ako protimrazovej ochrany v solanke sa musi
teplota okolia chladiacej stanice pohybovat v rozmedzi +10 °C a
+35 °C.

1L

0010039066-002

Obr. 4 Pripojky pasivnej chladiacej stanice (PKS)
[1]  Okruh solanky k tepelnému ¢erpadlu.
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6 Instalacia

6.1 Instalacia pasivnej chladiacej stanice

Vertikalna alebo horizontalna instalacia
Pasivnu chladiacu stanicu je mozné instalovat vertikdlne aj horizontalne.
Prednu ¢ast je mozné v oboch pripadoch instalovat vertikalne.

BOSCH

Nasledujtice pokyny opisuju instalaciu chladiacej stanice vertikalne na
stenu. Postup pre horizontalnu inStalaciu na stenu je rovnaky.

D) g 5)
@ @
©) o

0010057914-003

Obr. 5  Vertikdlna alebo horizontdlna inStaldcia

[1]  Vertikalnainstalacia
[2] Horizontalnainstalacia
[3] Zakazanainstalacia

Priprava na instalaciu na stenu

Matice, skrutky a hmoZdinky na instalaciu na stenu st sti¢astou dodavky.
Skontrolujte stenu, aby ste sa uistili, Ze je vhodna na upevnenie vyrobku.

Pouzite dodané skrutky a hmozdinky vhodné pre dany typ steny a
zatazenie.
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0010057915-001

Obr. 6  Priprava chladiacej stanice na instaldciu na stenu

[1]  Vyberte chladiacu stanicu z obalu.

[2] Odstrante prednu ¢ast z chladiacej stanice.

[3] Odskrutkujte skrutky, ktoré drzia strednu ¢ast.

[4] Odstrante strednu ¢ast. V favom dolnom rohu (pri vertikalnej
instalacii) alebo v pravom dolnom rohu (pri horizontalnej
inStalacii) sa nachadza skosenie (a), ktoré ulahcuje odstranenie
strednej Casti.

[5] Chladiaca stanica je pripravena na zavesenie na stenu.

]

Ak je pasivna chladiaca stanica nainstalovana v systéme so solankou a vo
vykurovacom systéme, je ddlezité, aby bol kabel zbernice EMS pasivnej
chladiacej stanice pripojeny k tepelnému ¢erpadlu a aby bol siefovy
kabel pripojeny k siefovému privodu v tepelnom cerpadle. V opacnom
pripade to moze viest k vysokym prevadzkovym nakladom alebo k
poskodeniu systému.

Po instalcii a uvedeni do prevadzky:

» Skontrolujte vSetky potrubné spoje v pasivnej chladiace;j stanici.
» Skontrolujte systém, aby ste sa uistili, Ze po€as prepravy a inStalacie
nedoslo k dnikom.
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Instalacia pasivnej chladiacej stanice na stenu

BOSCH

0010058668-001

Obr. 7 Instaldcia chladiacej stanice na stenu

[1]  Vyvrtajte otvory pre dodané hmozdinky, rozmer @ 12 x 60 mm,
alebo alternativne pouzite dodané skrutky, rozmer
M10 x 140 mm, TX25. [2]
(3]
(4]

(5]

(6]

Zadn Cast pouzite ako $ablonu na vyznacenie miest, kde sa maju
vyvrtat otvory.

Vlozte hmozdinky do steny (ak to konstrukcia steny vyzaduije).
Zaskrutkujte dodané skrutky.

Zaveste rozobratU chladiacu stanicu na skrutky. Zvol'te vertikalnu
alebo horizontalnu instalaciu.

Pasivnu chladiacu stanicu pevne upevnite pomocou dodanych
matic. Pasivna chladiaca stanica sa musi dat pohybovat, aby bolo
mozné nain$talovat potrubia.

Chladiaca stanica je pripravena na instalaciu potrubi a napajania.

HP-PCU-1 - 6721878600 (2026/09)
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Pripojte potrubia k pasivnej chladiacej stanici a od pasivnej chladiacej stanice a znovu zmontujte strednii ¢ast a prednu éast.

0010057916-002

Obr. 8

(1]
(2]

(3]
(4]

(5]

Pripojte potrubia k okruhu solanky a k vykurovaciemu systému
podla zvoleného systémového riesenia.

Dotiahnite potrubné spoje momentom 80 Nm (+5).

Umiestnite strednd ¢ast spat na svoje miesto.

Upevnite strednt ¢ast ur¢enymi skrutkami a podlozkami.
Hlavnym Gc¢elom skrutiek a podloZiek je zabranit pristupu k
dielom pasivnej chladiacej stanice, ktoré st pod napatim. Skrutky
sa preto nesmu dotiahnut tak silno, Zze poskodia material (EPP).
Umiestnite prednd ¢ast spét na svoje miesto. Prednd ¢ast je
mozné umiestnit s logom v spravnej orientacii bez ohladu nato, ¢i

HP-PCU-1 - 6721878600 (2026/09)

je pasivna chladiaca stanica nainstalovana horizontélne alebo
vertikalne.

[6] Pripojte kabel zbernice EMS k modulu xCU-THH a napajaci kabel
k modulu xCU-SEH v tepelnom Cerpadle.

Uistite sa, Ze diely z EPP tesne priliehajt k sebe. Je délezité, aby bol spoj
tesny, inak hrozi tvorba kondenzacie.

11
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6.2  Pripojenie 6.2.3  Elektrické pripojenie

Chladiaca stanica je elektricky pripojena k tepelnému ¢erpadlu. Musi byt

mozné bezpecéne odpojit elektrické pripojky tepelného cerpadla.

» Nainstalujte samostatny bezpe¢nostny spina¢, ktory dplne odpoji
napajanie tepelného cerpadla. V pripade samostatnej vetvy
napajania je potrebny bezpecnostny spinac pre kazdi vetvu.

6.2.1 Pripojky potrubi, vSeobecne

Material potrubia

» Ako potrubie medzi tepelnym cerpadlom a kolektorom sa smd
pouZivat iba potrubia z medi, u$lachtilej ocele alebo plastu.

» Vo vnitornych priestoroch sa smu pouzivat iba potrubia zmedi alebo
uslachtilej ocele.

» Ak sa ako protimrazovy prostriedok pouziva etanol, z dévodu
prevencie poZiaru sa musia pouZit potrubia z medi alebo uslachtilej

Vyhodné je, aby bol sietovy privod pasivnej chladiacej stanice pripojeny
k tepelnému ¢erpadlu. Ak nie je mozné pripojit siefovy privod k
tepelnému ¢erpadlu, pripojenie sa moZe vykonat na samostatny privod.
Je ddlezité, aby bezpecnostny vypinac, ktory odpoji sietovy privod

?céle' tepelného Cerpadla, odpojil aj sietovy privod pasivnej chladiacej
Izoldcia stanice. Tym sa zabezpedi, Ze systém vratane pasivnej chladiacej stanice
» Vietky potrubia vykurovacieho okruhu a okruhu solanky musia byt bude pri vykonavani (drZby odpojeny. Zarovefi sa tym zabezpeci, Ze

vybavené vhodnou tepelnou izolaciou a izolaciou proti kondenzécii v napajanie pasivnej chladiacej stanice sa zapne v rovnakom ¢ase ako

stlade s platnymi normami. ostatné asti systému, ¢im sa zabrani riziku vypnutia pasivnej chladiacej

Dimenzovanie stanice a naslednej poruchy spdsobenej zamrznutim.

Pri pripajani pripojovacich kablov v tepelnom ¢erpadle musi byt
zabezpecené dostatocné odlahcenie v fahu. Viazacie pasky na kabelaz
upevnite na plechu na svorkovej skrini a pouzite ich na upevnenie
sietovych kablov.

» Rozmery potrubi pre pasivnu chladiacu stanicu najdete v tabulke
technickych udajov.
» Rozmery potrubi pre tepelné ¢erpadlo najdete v tabulke technickych
lidajov v inStalacnej prirucke tepelného ¢erpadla.
» Sietové kable ved'te cez kanaly na kabelaz. V pripade potreby pouZite

6.2.2 Pripojenie chladiacej stanice k systému so sol'ankou napinacie pruziny.
Nainstalujte vSetky diely do systému sofanky podfa systémového > Pripojte kable podra schémy zapojenia.
rieSenia.

» Viazacie pasky na kabelaz riadne dotiahnite.

> Vychadza saz predpokladu, Ze systém tepelného Cerpadla obsahuje » Znovu namontujte boéné a predné krycie dosky tepelného ¢erpadia.
expanznl nadobu so spravnym objemom a predtlakom vzhladom na

systém, poistné ventily, manometre a podobné prislu$enstvo.
Pozrite si instalacnu prirucku tepelného ¢erpadla.

Elektricka instalacia
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Obr. 9  Pripojenie sietového kabla (230 V) od pasivnej chladiacej inStalacii), svorka X212.
stanice k tepelnému cerpadlu
[A] Modul xCU-SEH v tepelnom cerpadle
[B] Modul MP100 v pasivnej chladiacej stanici, nastaveny na (2)
[1] Sietovy kabel nainstalovany od vyroby v pasivnej chladiacej
stanici
[2] Pripojenie sietového kabla v tepelnom ¢erpadle (pri
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Obr. 10 Pripojenie zbernice EMS a snimaca rosného bodu MD1 z pasivnej chladiacej stanice k tepelnému erpadlu.

[A] Modul xCU-THH v tepelnom Cerpadle

[B] Modul MP100 v pasivnej chladiacej stanici, nastaveny na (2)

[1] Zbernica EMS nainstalovana od vyroby v pasivnej chladiace]
stanici.

[2] Pripojenie zbernice EMS v tepelnom ¢erpadle (pri inStalacii)

[3] Pripojenie snimaca rosného bodu MD1

Instalacia snimaéa a sietového privodu

]

Ak je pripojena pasivna chladiaca stanica a systém sa ma pouZivat v

rezime chladenia, musi byt vZdy pripojeny snimac priestorovej teploty
so snimacom vlhkosti.

1. Pripojte kdbel zbernice EMS k tepelnému ¢erpadlu. Na pripojenie
pouzite dodané spojovacie svorky.
2. Pripojte snimac priestorovej teploty k zbernici EMS v tepelnom

Cerpadle.

3. Pripojte snimac rosného bodu k MD1 v tepelnom Cerpadle.
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4. Pripojte napajaci kabel k modulu xCU-SEH v tepelnom ¢erpadle na
svorku X212.

Zbernica EMS pre prislusenstvo

H

Zbernica EMS a zbernica CAN nie su kompatibilné.

» Nepripajajte jednotky so zbernicou EMS k jednotkam so zbernicou
CAN.

Pre prislusenstvo, ktoré je pripojené k zbernici EMS [15 V DC, trieda lll

(SELV)] (pozrite si aj navod na instalaciu daného prislusenstva) plati

nasledovné:

» Ak je nainstalovanych viac jednotiek zbernice, musia medzi nimi byt
minimalne 100 mm rozstupy.

» Ak je nainstalovanych viacero jednotiek zbernice, zapojte ich do série
alebo do hviezdy.

» Pouzite kabel s dvojitou izolaciou a prierezom vodita najmenej
0,5 mm?Z.

13



Uvedenie do prevadzky

» V pripade externych rusivych vplyvov vedenia (napr. zo strany
systémov PV) pouZite tienené kable.

» Pripojte kabel k svorke zbernice EMS na vnitornej jednotke.

Ak na svorke EMS uz je vytvorené pripojenie, vytvori sa pripojenie

paralelne s tou istou svorkou podlaobr. 11.

-
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Obr. 11 Pripojenie EMS

7 Uvedenie do prevadzky

7.1  Plnenie systému so solankou

Pozrite kapitolu o pIneni systému so solankou v prirucke tepelného
Cerpad|a.

[i]

Systém so solankou sa naplni solankou, ktora musi zaru¢ovat
protimrazovt ochranu do teploty -15 °C.

A NEBEZPECENSTVO

Diely pod napatim
Nebezpecenstvo zasahu elektrickym pradom!

» Pred zapnutim pasivnej chladiacej stanice sa uistite, Ze stredna ¢ast
je nainstalovana tak, aby sa nebolo mozné dostat k dielom pod
napatim.

i}
InStalacia novych komponentov v systéme so solankou moze sposobit
prekroCenie maximalneho objemu sofanky. Ak d6jde k prekroceniu

maximalneho objemu solanky, zabezpecte, aby sa dostupna expanzna
nadoba rozsirila minimalne o 3 % dodato¢ného objemu.

7.2 Vyvolanie servisného menu

» Podrzte stlacené tlacidlo menu, kym sa nedokonéi odpocitavanie
(priblizne 5 sekiind), aby ste sa dostali do servisného menu.

» StlaCenim zahlavia otvorite zvolené menu, aktivujete vstupné pole
pre nastavenie alebo potvrdite zmenu.

» Stlacenim tladidla €2 opustite aktualnu Urover menu.

> V niektorych ponukéch zvolte Ano alebo Nie, ak bola vykonana
zmena nastavenia.

» Po dokonceni véetkych nastaveni sa vratte spat pomocou tlacidla
a zvolenim moznosti Ano ukongite servisné menu.

-alebo-

BOSCH

» Nie, ak chcete zostat v servisnom menu.

]

Predvolené hodnoty st uvedené tuénym pismom. Pri niektorych
nastaveniach zavisia predvolené hodnoty od nastavenia krajiny a zdroja
tepla, ktory bol zvoleny.

7.3  Nastavenia pasivnej chladiacej stanice v servisnom
menu a v pouzivatel'skom menu

Nakonfigurujte nastavenia pasivnej chladiacej stanice v tychto menu.

Tieto nastavenia st dostupné iba vtedy, ak je pasivna chladiaca stanica

nainstalovana a nakonfigurovana a podporuje toto nastavenie.

Moinostimenu popis

Vykurovaniea | Volbou Vykurovanie a chladenie prejdite do

chladenie inStalacného menu na konfiguraciu nastaveni
vykurovania a chladenia.

Vykurovaniea | Volbou Vykurovanieachladenie prejdite do menuna

chladenie konfiguraciu nastaveni vykurovania a chladenia.

Vykurovaciokruh | Volbou Vykurovaci okruh 1 prejdite do menu na
1 konfiguraciu nastaveni vykurovacieho okruhu 1
(alebo okruhu, ktory sa ma nastavit).

Typ dialk. Zvol'te Vykurovaci okruh 1, ak chcete nastavit typ

ovladania snimaca priestorovej teploty, ktory je nainstalovany
vo vykurovacom okruhu 1 (alebo v okruhu, ktory sa
ma nastavit).

Funkcia systému | Zvol'te Funkcia systému VO1, ak chcete

Vo1 konfigurovat moZnosti prevadzky vykurovania a

chladenia. Zvolte moznost Vykurovanie a chladenie

Le/ZiPrepnutie | Zvolte Le/Zi Prepnutie VO1, ak chcete nastavi,
Vo1 kedy sa systém prepne z reZimu vykurovania do
rezimu chladenia.

Zvol'te Prevadzkovy rezim, ak chcete nastavit, ¢i sa
prepinanie medzi rezimom vykurovania a rezimom
chladenia bude vykonavat automaticky. Zvolte
Automaticky pre automatické prepinanie,
Vykurovanie pre rezim iba vykurovania alebo
Chladenie pre rezim iba chladenia.

Zvolte Chladiaca prevadzka od, ak chcete nastavit
vonkajsiu teplotu, pri ktorej sa systém prepne do
rezimu chladenia. Nastavte teplotu v rozsahu
18...30...60 °C

Zvol'te Aktiv.chlad.oneskor., ak chcete nastavit
oneskorenie predtym, nez sa systém prepne do
rezimu chladenia. Nastavte ¢as v rozsahu
0..1...24h

Zvol'te Deaktiv.chlad.oneskor., ak chcete nastavit
oneskorenie predtym, nez systém deaktivuje rezim
chladenia. Nastavte ¢as v rozsahu 0...1...24 h

Chlad. Zvolte Chlad., ak chcete nakonfigurovat nastavenia
rezimu chladenia.

Zvol'te Spinacirozdiel priest.tep., ak chcete nastavit
spinaci diferencial priestorovej teploty pre
spustenie alebo zastavenie funkcie chladenia.
Nastavte hodnotu vrozsahu O...1...10 K.

Zvolte Rosny bod, ak chcete nastavit, ¢i ma systém
snimac vlhkosti v miestnosti. Zvolte Zap, ak sa
snimac vihkosti v miestnosti bude pouZivat. Zvolte
Vyp, ak sa snimac vlhkosti v miestnosti nebude
pouzivat.

HP-PCU-1 - 6721878600 (2026/09)




BOSCH

Zvol'te Tep. rozd. rosného bodu, ak chcete nastavit
bezpecnostnu rezervu pre vypocitand teplotu
kondenzacie v miestnosti (snimac vihkosti v
miestnosti). Nastavte hodnotu v rozsahu
0...1..99K

Zvolte Min.poz.Tvyst.+snim.vlh., ak chcete nastavit
minimalnu teplotu prietoku pri nainstalovanom
snimadi vihkosti v miestnosti.

Zvol'te Min.poz.Tvyst.b.snim.vlh., ak chcete
nastavit minimalnu teplotu prietoku bez
naintalovaného snimaca vlhkosti v miestnosti.

Tab. 2  Nastavenia pasivnej chladiacej stanice v instalacnom menu

Moznosti menu

Vykur. Volbou Vykur. prejdite do pouZivatel'ského menu na
konfiguraciu nastaveni vykurovania a chladenia.
Volbou Viac... prejdite do menu na konfiguraciu
dodatoc¢nych nastaveni vykurovania a chladenia.
Volbou Chlad. prejdite do menu na konfiguraciu
nastaveni vykurovacieho okruhu 1 (alebo okruhu,
ktory sa ma nastavit).

Zvolte Rezim chladenia, ak chcete aktivovat rezim
chladenia. Zvol'te moznost Rucne.

Zvolte PoZ. priestorova teplota, ak chcete nastavit
pozadovand priestorovi teplotu v rezime chladenia.
Nastavte teplotu v rozsahu 5...21...30 °C

Zvolte Zapnut chladenie od ak chcete nastavit
priestorovu teplotu, pri ktorej sa spusti rezim
chladenia. Nastavte hodnotu v rozsahu
18...30...60 K.

Zvolte mozZnost ReZim chladenia. Zvolte Rucne, ak
chcete aktivovat zmiesavac vykurovacieho systému
vrezime chladenia.

Tab. 3  Nastavenia pasivnej chladiacej stanice v pouZivatelskom menu

7.4  Funkcny test
Uvedenie do prevadzky a funkény test st popisané v navode na
instalaciu tepelného cerpadla v kapitole tykajucej sa funkéného testu.

8 Udrzba

A\ NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo zasahu elektrickym pridom!

» Pred zaciatkom prac na elektrickej Casti zariadenia je nutné vypnat
hlavné elektrické napajanie.

» Pouzivajte len originalne nahradné diely!
» Pri objednavani nahradnych dielov si pozrite zoznam nahradnych
dielov.

» Staré tesnenia a O-kruzky odstrante a nahrad'te novymi.
Pre informacie o udrzbe systému si pozrite aj kapitolu Gdrzby v prirucke
tepelného ¢erpadla.

9 Ochrana Zivotného prostredia a likvidacia
odpadu

Ochrana zivotného prostredia je zakladnym principom skupiny Bosch.

Kvalita vyrobkov, hospodarnost a ochrana Zivotného prostredia st pre

nas rovnako dolezité ciele. Prisne dodrziavame zakony a predpisy o

ochrane Zivotného prostredia.
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Udrzba

Kvoli ochrane Zivotného prostredia pouzivame najlepsiu moznu techniku
a materialy, pricom zohladnujeme hospodarnost zariadeni.

Balenie

Co sa tyka balenia, v jednotlivych krajinach sa zicastiiujeme na
systémoch opatovného zhodnocovania odpadov, ktoré zaistuji
optimalnu recyklaciu.

Vsetky pouzité obalové materialy st ekologické a recyklovatelné.

Staré zariadenia

Staré zariadenia obsahuju materialy, ktoré je mozné recyklovat.
Konstrukcné skupiny sa lahko oddeluju. Plasty st oznacené. Preto sa
daju rozne konstrukéné skupiny roztriedit a recyklovat alebo zlikvidovat.

Pouzité elektrické a elektronické zariadenia
Tento symbol znamen4, Ze sa vyrobok nesmie likvidovat
spolu s ostatnymi odpadmi, ale ho je nutné priniest do
Specializovanych zbernych firiem na spracovanie, zber,
recyklaciu a likvidaciu.
E— Symbol plati pre krajiny, v ktorych platia predpisy o
likvidacii elektronického Srotu, napr. ,,Eurépska smernica 2012/19/ES
o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni®. V tychto
predpisoch su stanovené ramcové podmienky, ktoré v jednotlivych
krajinach platia pre odovzdanie a recyklaciu starych elektronickych
pristrojov.

Ked?Ze elektronické pristroje mozu obsahovat nebezpecné latky, je ich
nutné recyklovat zodpovednym spdsobom, aby sa minimalizovali
negativne vplyvy na Zivotné prostredie a nebezpecenstva pre zdravie
[udi. Okrem toho recyklacia elektronického Srotu prispieva k Setreniu
prirodnych zdrojov.

Ohladom dalSich informacii tykajucich sa ekologickej likvidacie starych
elektrickych a elektronickych pristrojov sa prosim obratte na prislusné
miestne urady, firmu $pecializujtcu sa na likvidaciu odpadu alebo na
predajcu, u ktorého ste si zakUpili vyrobok.

Dalsie informacie najdete tu:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/
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