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» Zdroj tepla obsluhujte pouze s namontovanym a zavienym krytem.

A\ Poutziti v souladu se stanovenym ticelem
Vyrobek se smi pouzivat pouze v uzavienych otopnych soustavach podle
normy EN 12828.
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Jiné pouziti neni vhodné. Skody, které by tak vznikly, jsou vylougeny z
odpovédnosti.

Na vyrobku musi byt provadéna tdrzba podle normy EN1717.

/A Nebezpeéi pozaru nebo vybuchu hoflavych plyni

Vyrobek obsahuje horlavé chladivo R290. Dojde-li k iniku, mize

chladivo v diisledku smichani se vzduchem vytvorit hoflavy plyn. Hrozi

nebezpeci pozaru a vybuchu.

» Zajistéte, aby se v blizkosti ochranné zony nenachazely zdroje
mozného vzniceni, zejména otevieny plamen, povrchy s teplotou nad
370°C, spreje Ci jiné vznétlivé plyny.

A\ Servisni prohlidka, ¢isténi a idrzba

Provozovatel je zodpovédny za bezpecnost a ekologickou nezavadnost

otopné soustavy.

Neprovedeni ¢i neodborné provedeni servisni prohlidky, Cisténi a

lidrzby miiZe poskodit zdravi osob, popf. ohrozit i Zivot nebo zplsobit

materialni Skody.

Doporucujeme Vam uzavfit s autorizovanou odbornou firmou smlouvu o

provadéni ro¢nich servisnich prohlidek a v pripadé potreby i ¢isténia

ldrzby.

» Praci svérte pouze autorizované odborné firmé.

» U otopné soustavy nechte autorizovanou odbornou firmou nejméné
jednou ro¢né provést servisni prohlidku.

» Nezbytné Cisténi a udrzbu nechte provést neprodlené.

» Zavady zjisténé na otopné soustavé odstrarite neprodlené nezavisle
na rocni servisni prohlidce.

/\ Spotiebié¢ musi byt neustale pFipojen k napajeni.

Aby byla zajisténa spravna funkce bezpecnostniho systému, musi byt

zafizeni neustale napajeno.

» Nezakryvejte vystup ventilace. Neumistujte oteviené zdroje ohné,
jako jsou svi¢ky nebo gril, pfimo pred vystupni otvor.

/A Vzduch prostoru

Vzduch v prostoru instalace nesmi obsahovat vznétlivé nebo chemicky

agresivni latky.

» V blizkosti zdroje tepla nepouzivejte ani neskladujte snadno vznétlivé
nebo vybu$né materialy (papir, benzin, fedidla, barvy atd.).

» V blizkosti zdroje tepla nepouzivejte ani neskladujte zadné korozivni

latky (rozpoustédla, lepidla, Cistici prostfedky obsahujici chlor atd.).

A\ Pojistné ventily

Béhem zahrivani mlze z vystupniho potrubi pojistného ventilu kapat
voda. Nikdy neuzavirejte odpadni potrubi, musi byt vzdy volné napojeno
na atmosféru.

» Pravidelné kontrolujte funkci bezpeénostni armatury, abyste se
ujistili, Ze neni ucpana.

» Bezpecnostni ventily by mély propoustét vodu pouze pfi prekroceni
maximalniho tlaku. Pokud voda vytéka z odpadniho potrubi
pojistného ventilu pfi tlaku niz$im, neZ je maximalni povolena
hodnota, obratte se na autorizovaného dodavatele.

A\ Vyrobek nesmite zapnout, pokud existuje moznost, ze voda

v ohiivaci zamrzla.
Pokud se pomocny ohiev zapne, zatimco je voda uvnitf zamrzla, mize
dojit k jeho nevratnému poskozeni.

/A Moznost vzniku materialni $kody v diisledku mrazu

Pokud se topny systém nenachazi v mistnosti chranéné pfed mrazem a
neni v provozu, miZe pfi vystaveni mrazu zamrznout. V letnim provozu
nebo pri zablokovaném provozu vytapéni je aktivni pouze ochrana
pfistroje proti zamrznuti.
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» Pokud je to mozné, nechte topeni neustale zapnuté a nastavte
teplotu v rozvodu alespori na 30 °C,
-nebo-

» Nechte kvalifikovanou osobu vypustit topny systém a rozvody teplé

A\ Bezpeénost elektrickych pFistrojii pro doméaci pouZiti a podobné
ucely

Aby se zamezilo ohrozeni elektrickymi pfistroji, plati podle EN 60335-1

tato pravidla:

»1ento pfistroj mohou pouzivat déti starsi 8 let, jakoz i osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi nebo
nedostate¢nymi zkuSenostmi a znalostmi, pokud byly pod dohledem
nebo ve vztahu k bezpe¢nému uzivani pristroje pouceny a chapou
nebezpedi, které jim z toho hrozi. Pfistroj se nesmi stat predmétem
détské hry. Cisténi a uZivatelskou Gdrzbu nesméji provadét déti bez
dohledu.”

,Dojde-li k poskozeni sitového kabelu, musi byt za i¢elem zamezeni

vzniku ohroZeni osob vyménén vyrobcem nebo jeho zakaznickym
servisem ¢i podobné kvalifikovanou osobou.*

A\ Nebezpedi opaieni v mistech odbéru teplé vody

» Ma-li byt nastavovana teplota TV vyssi nez 60 °C, nebo bude-li
zapinana termicka dezinfekce, je nutné, aby bylo nainstalované
sméSovaci zafizeni. Pfi pochybnostech se poradte s odbornikem.

2 Udaje o vyrobku

2.1 Prohlaseni o shodé

2.1.1 Prohlaseni o shodé

Tento vyrobek vyhovuje svou konstrukci a provoznimi viastnostmi

prislusnym evropskym a narodnim pozadavkdm.

c Oznacenim CE je prohlasena shoda vyrobku se vsemi
pouZzitelnymi pravnimi predpisy EU, které stanovuji pouziti
tohoto oznaceni.

Uplny text prohlégeni o shodé je k dispozici na internetu: www.bosch-
homecomfort.cz.

2.2  Typovy stitek

Typovy $titek se nachazi na hornim krytu tepelného ¢erpadla nebo uvnitf
tepelného ¢erpadla, v zavislosti na modelu. Obsahuje Udaje o tepelném
vykonu tepelného ¢erpadla, objednaci islo, vyrobni ¢islo a datum
vyroby.



Tepelné cerpadlo

3 Tepelné cerpadlo

3.1  Celkovy prehled chladivového okruhu
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Obr. 1 Funkéni princip chladivového okruhu v tepelném Cerpadle

[1]  Vyparnik

[2] Kompresor

[3] Kondenzator
[4]  Expanzniventil

4 Pomocny ohiev

Pokud je pfi nizkych venkovnich teplotach vyssi spotieba tepla, miize
byt zapotfebi pomocny zdroj tepla - pomocné topeni.

Toto pomocné topeni je zabudované a zapina se a vypina pomoci
ovladaciho panelu. Upozorfiujeme, Ze pfi provozu tepelného Cerpadla
dodava pomocné topeni pouze ten topny vykon, ktery tepelné cerpadlo
nedokaZze samo zajistit. Jakmile je tepelné ¢erpadlo schopno samo
zajistit veSkery potiebny topny vykon, pomocné topeni se automaticky
vypne.

Pomocné topeni Ize také zapnout pro nouzovy provoz, dodate¢nou
pfipravu teplé uZitkové vody nebo tepelnou dezinfekci.

5 Uspora energie

« Pouzivejte bézny rezim vytapéni, diky Cemuz bude topny systém
spotfebovavat nejméné energie. Nastavte poZadovanou teplotu
v mistnosti podle svych osobnich preferenci.

Ve viech mistnostech oteviete termostatické ventily na maximum.
Nastaveni teploty na ovladaci zvySujte pouze v pfipadé, ze
pozadovana teplota v mistnosti nebyla po del$i dobu dosazena.
Uzaviete termostaticky ventil v urcité mistnosti pouze v pripadé, ze
je v ni tepleji nez v ostatnich mistnostech.

« Je-li nainstalovan pokojovy termostat, Ize jej pouZit k nastaveni
optimalni teploty v mistnosti. Vyhnéte se plisobeni vnéjsiho tepla
(napf. sluneéniho zafeni nebo kamna na dievo). Jinak miize
dochazet k nezadoucim vykyviim teploty v mistnosti.

+ Nepokladejte pred radiatory velké predméty, napr. pohovku (odstup
alespon 50 cm). Mohli byste blokovat cirkulaci ohfatého vzduchu
v mistnosti.

Mistnost Fadné vétrejte

Na kratkou dobu okna Uplné oteviete, misto abyste je nechavali
pooteviend. Pokud nechate okna pooteviena, bude z mistnosti neustale

unikat vytapény vzduch, aniz by se tim zlepSila kvalita vzduchu. Béhem
vétrani mistnosti uzaviete termostatické ventily nebo snizte nastaveni
topeni na pokojovém termostatu.

Servisni prohlidka a udrzba

vvr

autorizovanou odbornou firmou smlouvu o provadéni rocnich servisnich
prohlidek a udrzby podle aktualni potfeby.

Podlahové vytapéni
Vystupni teplotu nenastavujte vy$si, nez je vyrobcem podlahy
doporucena maximalni teplota na vystupu.

Pomocné topeni/Elektricka pomocna topna ty¢
Rlzna nastaveni (napf. extra TV) mohou vést k zapnuti pomocného

teplotu pro ohrev vody a vytapéni.

Cirkulacni cerpadlo

Nastavte cirkulacni ¢erpadlo pro ohfev vody (je-li nainstalovano) pomoci
¢asového programu prizplisobeného vasim individualnim potfebam
(napriklad rano, v poledne nebo vecer).

6 EEBUS

Toto zafizeni je kompatibilni s technologii EEBUS a Ize je integrovat do
systémd pro fizeni spotieby energie.

Dal$iinformace o funkcich technologie EEBUS va$eho topného systému
a o nasich fesenich pro integraci vaseho topného systému

s fotovoltaikou a energetickym managementem naleznete na nasich
webovych strankach: https://www.bosch-homecomfortgroup.com/en/
sectorcoupling

7 Obsluha

]

Je-li nainstalovan dalkovy ovladac, musi byt termostatické ventily
v referencni mistnosti (tj. v mistnosti, kde je dalkovy ovlada¢
nainstalovan) zcela oteviené!
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V zavislosti na verzi softwaru ovladaciho panelu se miiZe rozlozeni

zobrazené na displeji lisit od textl v tomto navodu.

Rozsahy nastaveni, zakladni nastaveni a rozsah funkci zavisi na

pouZitém systému a mohou se od (idajli v tomto navodu odchylovat.

« Jsou-liinstalovany specialni systémové soucasti a moduly, jsou k
dispozici odpovidajici nezbytna nastaveni.

Prehledna struktura nabidky a zatfidéni jednotlivych nabidek je uvedeno

na konci navodu k obsluze.

Stav zafizeni |ze zobrazit pfimo v pfehledu prostfednictvim informacni

nabidky.

Nasledujici popisy vychazeji vzdy ze standardniho zobrazeni.

7.1  Prehled ovladaciho panelu a symbolii

Ovladaci panel je vybaven dotykovym displejem. Lze prepinat mezi
jednotlivymi moznostmi nabidky prejetim prstu. Nastaveni |ze vybrat
klepnutim na displej.

]

V kazdé instalaci systému se zobrazuji pouze nabidky nainstalovanych
modulli a soucasti. Dostupné nabidky se mohou lisit v zavislosti na
konkrétni zemi nebo trhu.

]

V navodu jsou displeje zobrazeny zleva doprava. Konkrétni displej, ktery
se zobrazi na za¢atku v tvodni nabidce, zavisi vzdy na nastaveni a na
instalovaném prislu$enstvi.

—— —@
Qe S

0 m Ruéni

Vytapéni
i o
Q= 270 7
Tepelné cerpadlo

Pozadovana teplota

@_

@@ ®

30.01.2022 14:50 Naméreno 20°

0010035046-007

Obr.2  Ovladaci panel

[1] Tlaéitko "Menu": otevira nabidky, v nichZ Ize provadét obecna
nastaveni systému.

[2] Piehled systému: graficky zobrazuje prehled aktualniho stavu
zafizeni. V podnabidce Vice... se zobrazuje tplny seznam stav(i
celé soustavy.

[3] Stavova kontrolka: za normalniho stavu sviti zelené. Vyskytnou-
li se v systému poruchy, jeji barva se zméni na ¢ervenou nebo
Zlutou.

[4] Stav: oznacuje stav systému. Zeleny symbol zaskrtnuti indikuje,
Ze v systému nejsou pritomny aktivni alarmy. Vystrazny
trojuhelnik indikuje, Ze je pfitomen nejméné jeden alarm.
Klepnutim na vystrazny trojthelnik ziskate dalsi informace.
Venkovni teplota: udava aktualni venkovni teplotu.

[5] Otopny okruh 1:udavaaktualniteplotu aumoznuje pfimy pristup
do nabidky k provadéni zmén teploty otopného okruhu 1. Vedle
jsou zobrazeny dalsi topné okruhy.

[6] Posouvacisipka: pro prepinani mezi nabidkami mizete klepnout
prstem na tuto Sipku nebo prejizdét prstem po displeji doprava
nebo doleva.

[7]1 Posouvaci seznam: urcuje, ktera nabidka je aktualné zobrazena.
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0Obr. 3  Ovlddaci panel

[1]  TV:slouzZik pfimému pfistupu do nabidky pro zménu rezimu TV.
[2] Ventilace: slouzi k pfimému pfistupu do nabidky pro zménu
nastaveni ventilace.

= Qe ®
) ol
®_ Pfitomny Energie @
<
(. R
@ D . Displej _@
ovolena a3
Cisténi

0010059081-002

Obr. 4 Ovlddacipanel

[1] Pritomnost/nepfitomnost: slouzi k pfimému pfistupu
k prepinani nastaveni pro pfitomnost / nepfitomnost. Je-li
zvolena Nepritomnost, snizi se teplota v mistnosti a pfiprava
teplé vody se nastavi na Eco+.

[2] Energie: obsahuje podnabidky pro statistiku o energii.

[3] Dovolena: slouzi k primému pfistupu k nastaveni funkce
Dovolena.

[4] Ci§téni: Na 15 sekund zablokuite displej, abyste zabranili
nechténym zménam, poté mizete displej bezpeéné Cistit po dobu
az 15 sekund.

i

Je-li displej vypnuty, po jednom dotyku se zapne pouze osvétleni.
Nastavenilze provadét pouze tehdy, je-li displej zapnuty. Neni-li vybrana
Zadna nabidka, displej se automaticky vypne (standardné po cca 2
minutéach).

]

Nékteré funkce se zobrazi pouze tehdy, byly-li aktivovany nebo bylo-li
instalovano pfislusné pfislusenstvi.

Stav tepelného Cerpadla, teplota systému a okolni teplota jsou
zobrazeny v prehledu systému.
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Obr.5  Prehled systému

[1] Tlacitko pro

navrat do hlavni nabidky

[2]  Zobrazenidataa casu

[3] Zobrazeni hlaseni "Aktivni pfipojeni k siti WLAN nebo LAN",
"Aktivni radiovy prenos" (u bezdratového senzoru) a "Aktivni
pfipojeni k internetu”

[4]  Zobrazenivenkovniteploty

[5] Zobrazeniteploty solanky

[6] Nabidka "Napovéda"

[7]1  Zobrazuje teplotu v rozvodu (miiZe byt skryta béhem pfipravy

teplé vody)

[8]  Zobrazeniteploty zpétného toku (mliZze byt skryto béhem ohfevu

vody)

[9] Zobrazeniteploty TV

(10]
[11]
[12]

Vice...

Polozka
nabidky
Prepnuti léto/
zima

Stfidavy provoz

Uspora energie
diky
automatickému
"Nepfitomny"

Provozni stav, kompresor
Provozni stav, elektricka topna ty¢
Vice..., pro dalsi nastaveni

V |été Ize u vybraného topného okruhu vypnout
rezim topeni a zapnout rezim chlazeni. Rezim
pripravy teplé vody neni timto nastavenim dotéen.
» Provoznirezim

Zadné vytapéni, provoz chlazeni (Iéto)
Zadny provoz vytapéni (Iéto)

Auto

Jen provoz vytapéni

Jen provoz chlazeni

» Provoz vytapéni do

» Provoz chlazeniod

Po aktivaci Stfidavy provoz se po 30 minutach
prepne vyroba teplé vody na vytapéni a bude tak po
dobu 30 minut napomahat vytapéni. Poté se systém
opét prepne na pfipravu teplé vody, dokud neni
dosazeno pozadované teploty. Tento rezim sice
prodluZuje dobu pripravy teplé vody, ale zabrafuje
snizeni komfortu vytapéni.

» Stfidavy provoz. Pro aktivaci stfidavého provozu
TV zvolte Zap. Pro deaktivaci stfidavého provozu
TV zvolte Vypnuto.

Kdyz je funkce Automaticky "Nepfitomny" zapnuta,

systém snizi spotfebu energie, pokud po dobu delsi

nez 10 hodin nedochazi k odbéru teplé vody, a to

snizenim teploty ohfevu zasobniku. Po 24 hodinach

se automaticky prepne na Nepfitomny.1)?)
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Polozka
nabidky

Tichy provoz

Test. obdobi
bezp. systému
odvzdusnovani

Dotop

Fotovoltaické
zafizeni

Energeticky
manazer

PV-optim. vl.
spotieby

Prikon se omezi

» Provoznirezim:
zvolte Vypnuto k deaktivaci tichého provozu.
Zvolte Auto pro aktivovani tichého provozu v
nastavenych Casech.

Zvolte Trvale, ma-li byt tichy provoz aktivni

nepretrzité.

» Od: zvolte ¢as rozbéhu tichého provozu.

» Do: zvolte vypnuti pro tichy provoz s nizkou
hluénosti.

Bezpecnostni funkce je vybavena autotestem, ktery

se pravidelné spousti. Zkontroluje snimace ana

nékolik minut spusti odtahovy ventilator. V této
nabidce nastavte ¢as testu.

» Provoznirezim.

- Pro deaktivaci Casového programu zvolte
Zap. Chcete-li deaktivovat ¢asovy program,
zvolte Vypnuto.

- Upravit. Nastaveni ¢asového programu pro
dohrev.

- Reset. Chcete-li provést reset, stisknéte Ano.
Pro navrat bez provedeniresetu stisknéte Ne.

- Cas. prog.- min. venk. tepl.. Volbou
teplotniho limitu automaticky deaktivujete
program dohfevu.

» Zvys. pozad.teploty. Pracuje-li systém v rezimu
vytapéni, bude energie dostupna pro
fotovoltaicky systém vyuzita k vytapéni.
Nastavte prirlistek, o ktery mlize byt teplota
prostoru zvy$ena.

» Zvyseny komfort teplé vody. Energie ziskana z
fotovoltaického systému se vyuziva k ohfevu
vody.

[Ano] | [Ne]

- Je-litatofunkce zapnuta, ohfiva se tepla voda
na teplotu nastavenou pro provozni rezim
teplé vody [Komfort]. Je-li aktivovany
program Dovolena, ohfev TUV neprobiha.

» Sniz. poZad.teplotyNastavte, o kolik se mlize
snizit teplota v mistnosti.

» Zvys. pozad.teploty. Pracuje-li systém v rezimu
vytapéni, bude energie dostupna pro
fotovoltaicky systém vyuZita k vytapéni.
Nastavte pfirlstek, o ktery mize byt teplota
prostoru zvySena.

» Sniz. poZad.teplotyNastavte, o kolik se mlize
snizit teplota v mistnosti.

» Zvys. pozad.teploty. Pracuje-li systém v rezimu
vytapéni, bude energie dostupna pro
fotovoltaicky systém vyuzita k vytapéni.
Nastavte pfirlistek, o ktery mlize byt teplota
prostoru zvy$ena.

» Sniz. pozad.teplotyNastavte, o kolik se mlize
snizit teplota v mistnosti.

» Vykonovy limit

Nastavte ¢asovy program aomezeni pfikonu tak, aby

odpovidaly podminkam vasi smlouvy o dodéavce

elektfiny. Uvédomte si, Ze nizsi limity sice mohou
uSetfit naklady, ale mohou mit negativni dopad na
komfort.

> Reset stavu tepelnych ¢erpadel. Chcete-li
vynulovat chyby, vyberte Ano; chcete-li ukon¢it
bez uloZeni zmén, vyberte Ne.
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Polozka
nabidky
» Obnovit nast. instalatéra. Chcete-li se vratit k
uloZzenym nastavenim instala¢ni firmy, zvolte;

Ano; chcete-li ukoncit instalaci bez provedeni
zmén, zvolteNe.

Prov.stavtep. | » Zobrazuje provozni stav tepelného ¢erpadla.

cerp.

Statistika » Zobrazeni statistik provozu tepelného ¢erpad|a.
1) Teplavoda nemusi byt okamzité k dispozici.
2) Plati pouze pro stacionarni vnitfni jednotky se zasobnikem teplé vody.

Tab. 2 Dals$i nastaveni

7.2  Nastaveni pro vytapéni
Menu > Otopny okruh 1

Polozka
nabidky
Nastavte » Chcete-li vypnout otopny okruh, zvolte Vypnuto.

provozni rezim Pro automatické rizeni otopného okruhu podle
pro Otopny ¢asového programu zvolte Auto. Chcete-li
okruh 1 nastavit nepfetrzity provoz otopného okruhu,

zvolte Rucni.

» Nastavte poZadovanou teplotu mistnosti v této
nabidce posouvanim zleva doprava na stupnici.
UloZte nova nastaveni stisknutim Potvrdit,
-nebo-
se vratte bez provedeni jakychkoli zmén
stisknutimZrusit.

Pro dalsi nastaveni kliknéte na Vice....

Zobrazeni Vybérem moznosti Ano zobrazite Auto v pfedchozi
Cas.programu  nabidce.
-nebo-
Pomoci Ne funkci deaktivujete. Tim se Auto v
predchozi nabidce skryje.
Casovy program | Pokud je aktivovan asovy program, zobrazi se tato
nabidka.

» Upravit. Nastavte ¢asovy program.

» Reset. Vybérem moznosti Ano obnovite vychozi
nastaveni
-nebo- se vybérem moZnosti
Ne vratite bez obnoveni.

» Teplotni nastaveni. Vytapéni. Nastavte
pozadovanou béznou teplotu. Utlum. Nastavte, o
kolik se ma snizit teplota v rezimu nocniho
tlumu.

Prejmenovaniot. | Zadejte novy nazev otopného okruhu pomoci
okruhu klavesnice zobrazené na displeji. UloZte nové
nastaveni stisknutim Potvrdit,
-nebo-
se vratte bez provedeni zmén kliknutim na kfizek (X)
v pravém hornim rohu.

Tab. 3  Nastaveni vytapeni pro otopny okruh 1

Jsou-li nainstalovany dal$i otopné okruhy, zopakujte vyse uvedena
nastaveni pro kazdy otopny okruh.

/1\ UPOZORNENi
Nebezpeci poskozeni systému!
» Hrozi-li nebezpeti mrazu, nepfepinejte na letni provoz.
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Ekvitermni kfivka

Polozka Interval Gipravy nastaveni
nabidky

Ekvitermnikrivka Upravte zakladni, komfortni a koncovy bod
ekvitermni krivky podle potfeb domu. Pomoci
komfortniho bodu je mozné ohnout ekvitermni
krivku v urcitém bodé a zvysit tak teplotu na vystupu
pri specifické teploté venkovniho vzduchu.

Koncovy bod je teplota na vystupu, které je

proto ovliviiuje sklon ekvitermni krivky.
Tab. 4 Nabidka pro nastaveni ekvitermni kfivky

]

Je-li zvolena konstantni teplota na vystupu vy3$i nez 45 °C, mize to mit
vliv na Zivotnost spotiebice.

D) Ekvitermni kfivka @

T Koncovy bod 60°C
vystoC

60 0

o
@ _25T vyp°C

20 -2

0010040444-003

Obr. 6  Upravte koncovy bod pro nastaveni s komfortnim bodem

Ekvitermni kfivka @

T, Patni bod 22°C
vysteC

Tvyp"C

-25
Zrusit Potvrdit
0010040446-002
Obr. 7 Upravte patni bod s komfortnim bodem
Ekvitermni kfivka @
T pystoc Komfortni bod +1°C pfi 0°C
vyste.
; ~
o .
@ 20 -25 VP"C
Zrusit Potvrdit

0010040447-002

Obr. 8  Upravte komfortni bod
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7.3  Nastaveni pro teplou vodu

A VAROVANI

OhrozZeni zdravi bakterii Legionella!

Pri priis nizkych teplotach teplé vody se v teplé vodé mohou tvorit
legionelly.

» Aktivujte termickou dezinfekci.

» Dodrzujte zakonna ustanoveni o pitné vodé.

A VAROVANI

Nebezpeci opareni!

Pokud byla aktivovana automaticka tepelna dezinfekce jako ochrana

proti bakterii Legionella, tepla voda se jednorazoveé ohfeje na 70 °C

(napr. kazdé ttery ve 02:00 rano).

» Tepelnou dezinfekci provadéjte pouze mimo béznou dobu uzivani.

» Ujistéte se, Ze je nainstalovan termostaticky sméSovaci ventil. Pri
pochybnostech se poradte s instalatérem.

Menu > Tepla voda

Polozka

nabidky

Nastavte » Viybérem moznosti Vypnuto vypnete pfipravu

provozni rezim teplé vody.

pro Tepla voda Vybérem moznosti Auto nastavite automatické

Casoveé fizeni pfipravy teplé vody.
Vybérem moZnosti Ru¢ni nastavite nepretrzitou
pripravu teplé vody.

» Posunutim doleva nebo doprava na stupnici
nastavte pozadovany provozni rezim pripravy
teplé vody.

Eco+ zajistuje nejuspornéjsi provoz,

Komfort poskytuje nejvyssi komfort teplé vody.
UloZte nova nastaveni stisknutim Potvrdit,
-nebo-

se vratte bez provedeni jakychkoli zmén
stisknutim Zrusit.

Extrateplavoda [[1...2...48] hodin. Nastavte pozadovanou dobu
trvani rezimu Extra tepla voda. Rezim Extra tepla
voda potvrdte pomoci Start extra TV. Aktivni rezim
Extra tepla voda Ize zrusit stisknutim Stop extra TV.

Pro dal$i nastaveni kliknéte na Vice....

Casovy program | » Vybérem moznosti Upravit nastavite ¢asovy
program pfipravy teplé vody.
» Reset. Vybérem moznosti Ano obnovite vychozi
nastaveni
-nebo- se vybérem moznosti
Ne vratite bez obnoveni.

BOSCH

Polozka
nabidky

Cirkulacni
cerpadlo TV

» Provozni rezim. Vybérem moznosti Vypnuto
vypnete cirkulaci teplé vody. Vybérem moznosti
Zap nastavite nepfetrzity provoz cirkulace teplé
vody. Vybérem moznosti Dle casového programu
TV nastavite fizeni cirkulace teplé vody podle
nastavené teploty teplé vody. Vybérem moznosti
Auto nastavite provoz podle ¢asového programu.

» Cetnost zapinani. Vybérem moznosti Trvale
nastavite nepretrzity provoz cirkulace teplé
vody. Vybérem moznosti Interval. nastavite
interval, ve kterém bude cirkulace teplé vody
aktivovana. Jeden interval predstavuje chod
¢erpadla po dobu 3 minut. Hodnota [1...6]
udava pocet spusténi za hodinu. Hodnota [7]
znamena, Ze ¢erpadlo bézi nepfetrzité.

» Casovy program. Vybérem moznosti Upravit
nastavite ¢asovy program pfipravy teplé vody.
Reset.

Vybérem moznosti Ano obnovite vychozi
nastaveni

-nebo- se vybérem mozZnosti

Ne vratite bez obnoveni.

Namérena Zobrazuje aktualni teplotu teplé vody.

teplota

Dal$i moZnosti nabidky zobrazite kliknutim na Roz$ireny nahled.

Nastavte » Vybérem moznosti Vypnuto vypnete pfipravu

provozni rezim teplé vody.

pro Tepla voda Vybérem moznosti Auto nastavite automatické
Casové Fizeni pripravy teplé vody.

Vybérem moznosti Rucni nastavite nepretrzitou
pfipravu teplé vody.

» Posunutim doleva nebo doprava na stupnici
nastavte pozadovany provozni rezim pfipravy
teplé vody.

Eco+ zajistuje nejuspornéjsi provoz,

Komfort poskytuje nejvyssi komfort teplé vody.
Ulozte nova nastaveni stisknutim Potvrdit,
-nebo-

se vratte bez provedeni jakychkoli zmén
stisknutim Zrusit.

Tepelnou dezinfekci Ize nastavit tak, aby se

spoustéla automaticky v definovaném intervalu,

nebo ji lze spustit ru¢né. Rucni spusténi se
doporucuje pfi potvrzeném vyskytu bakterie

Legionella nebo po delsi dobé nepritomnosti.

Termicka
dezinfekce

Pfirucni tepelné dezinfekci pfi otevirani kohoutk( za
celem dezinfekce potrubi dbejte na to, abyste
kohoutky pravidelné zavirali, aby tepelné ¢erpadlo
mohlo udrZovat teplotu zasobniku teplé vody podle
nastavenych hodnot.

» Start. Spustit tepelnou dezinfekci rucné.

» Stop. Zastavit tepelnou dezinfekci rucné.

» Automaticky. Vybérem moznosti Zap spustite
automatické asoveé fizeni tepelné dezinfekce.
Vybérem moznosti Vypnuto vypnete
automatickou tepelnou dezinfekci.

» Denné/den v tydnu. Nastavte den, kdy se ma
tepelna dezinfekce spustit, nebo vyberte
moznost Denné.

» Cas. Nastavte ¢as, kdy se ma tepelna dezinfekce
spustit.
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Polozka
nabidky
Zobrazeni Vybérem moznosti Ano zobrazite Auto v pfedchozi
Cas.programu | nabidce.
-nebo-
Pomoci Ne funkci deaktivujete. Tim se Auto v

predchozi nabidce skryje.

Teplavoda VYP | Vybérem moznosti Ano aktivujete funkci, ktera pri
pfialarmu alarmu kompresoru nastavi teplotu teplé vody na
vypnuto, aby byl uzivatel upozornén na alarm
kompresoru a bylo moZné provést dal$i diagnostiku
zavady. Tim se zabrani vysokym nakladiim na energii
v pfipadé, Ze systém pi'epne na pridavny ohfivac.
Pomoci
-nebo-
Ne funkci deaktivujete.

Tab. 5 Nastaveni teplé vody

7.4  Nastaveni pro funkci Dovolena
Menu > Dovolena

Polozka

nabidky

Dovolena » 0d. Nastaveni nepfitomnosti (datum a ¢as):
Program Dovolena se spusti v nastaveném datu
ve stanovené dobé. Pro potvrzeni zvolte
Potvrdit. Pro navrat bez provedeni zmén zvolte
Zrusit.

» Do:. Nastaveni konce nepfitomnosti (datuma
¢as): Program Dovolena skonci v nastaveném
datu ve stanovené dobé. Pro potvrzeni zvolte
Potvrdit. Pro navrat bez provedeni zmén zvolte
Zrusit.

Pro provedeni dalS$ich nastaveni zvolte Pokrocila nastaveni.
Nastaveni pouzit | Zvolte, jak maji byt funkce (otopné okruhy, priprava

na teplé vody a vétrani) fizeny pomoci funkce
Dovolena.

Vytapéni Zvolte, jak ma byt fizena vyroba tepla pomoci funkce
Dovolena.

» Vypnuto. Vypnuti vyroby tepla béhem
nastaveného ¢asu.

» Zap. Zména teploty na nastavenou hodnotu
béhem nastavené doby.

[10...17...30] °C. Nastavte pozadovanou teplotu
prostoru, jeZz ma byt dosazena béhem aktivované
funkce Dovolena.

Pro potvrzeni zvolte Potvrdit.

-nebo-

Po navrat bez provedeni zmén zvolte Zrusit.

Pozad. tepl.
prostoru

U1800.2 LW -6721123318 (2026/09)

Obsluha

Polozka

nabidky

Teplavoda Zvolte, ktera nastaveni teplé vody maji platit pro

dobu dovolené.

» Vypnuto. Vypnuti pfipravy teplé vody béhem
nastaveného ¢asu.

» Eco+.Zména pfipravy teplé vody béhem
nastaveného ¢asu na Eco+.

» Eco. Zména pfipravy teplé vody béhem
nastaveného ¢asu na Eco.

» Komfort. Zména pfipravy teplé vody béhem
nastaveného ¢asu na Komfort.

Zvolte, jak ma byt fizeno vétrani pomoci funkce

Dovolena.

Vétrani

» Vypnuto. Vypnuti vétrani béhem nastaveného
Casu.

» Stupen. [1...4]. Nastavenistupné vétranibéhem
nastaveného ¢asu.

» Potreba. Nastaveni vétrani fizeného potfebou
béhem nastaveného ¢asu.

Tab. 6  Nastaveni pro funkci Dovolena

& UPOZORNENI
Moznost poskozeni systému!

» Zmény v nabidce Dovolena provadéjte pouze pred delsi
nepritomnosti.
» Po delsi nepfitomnosti zkontrolujte tlak v systému.

7.5  Energie

V této nabidce jsou zobrazeny statistické tdaje o energii v systému.
Zobrazuji se pouze informace o funkcich a soucastech prislusenstvi
skute¢né instalovanych v tepelném ¢erpadle a v systému.

Polozka
-y
Energie Zobrazeni statistickych Gdajt o energii v systému.
 Pro zobrazeni statistik o energii vyrobené od
uvedeni do provozu zvolteCelkové.

« Chcete-lizobrazit statistiky za urcity rok, vyberte
pfislusny rok. Zobrazeni statistik za posledni tfi
predchozi roky.

Pro zobrazeni dalSich statistik energie zvolte Vice....

Spotrebaenergie | Zobrazeni statistik spotieby energie. Zvolte Celkové
nebo konkrétni rok. Zobrazuje roc¢ni i celkové
hodnoty. Celkem zobrazuje souhrnné hodnoty od
instalace nebo od obnoveni tovarniho nastaveni.

+ Systém

+  Vytapéni

« T.voda

 Vétrani

Zobrazeni statistik o vyrobé energie. Zvolte Celkové
nebo konkrétni rok.

Vyrob. energie
celkem
+ Systém
+  Vytapéni
+ T.voda
+  Vétrani



Poruchy

Polozka
A
Utinnost Zobrazeni statistik G¢innosti. Zvolte Celkové nebo
konkrétni rok.
« Systém
+  Vytapéni
« T.voda
Reset Obnoveni statistik energie. Vybérem moznosti Ano
se obnovi vSechny ro¢ni a mési¢ni hodnoty, nikoli
vsak celkové hodnoty.
-nebo-
Viybérem moznosti Ne se vratite bez obnoveni.
Tab. 7 Nabidky "Statistické tdaje o energii"

7.6 Nastaveni

Menu > Stisknéte tlacitko nabidky v nabidce Start vievo nahofe pro
zobrazeni nabidky "Obecna nastaveni".

Polozka
nabidky

Jazyk Nastavte jazyk textli menu zobrazovanych na
displeji.
Cas Nastavte aktualni ¢as. Toto nastaveni se pouZiva

napriklad jako zaklad pro program dovoleng,
tepelnou dezinfekci a den v tydnu.

Format data Nastavte pozadovany format data a ¢asu. Toto
nastaveni se pouZiva napfiklad jako zaklad pro
program dovolené, tepelnou dezinfekci a den v
tydnu.

Datum Nastavte aktualni datum. Toto nastaveni se pouziva

napriklad jako zaklad pro program dovolené,
tepelnou dezinfekci a den v tydnu.

Autom. prepnuti | Aktivujte nebo deaktivujte automatické prepinani
Casu mezi letnim a zimnim ¢asem. Pokud [Ano],
nastaveni ¢asu se automaticky zméni (z 02:00 na
03:00 posledni nedéli v bfeznu az 03:00 na 02:00
posledni nedéli v fijnu).

Moznost opravy ¢asu, pokud se ¢as v ovladacim
panelu lisi.

Jakmile dojde k alarmu, zazni varovny signal.
Vystupni signal Ize deaktivovat na libovolnou dobu.

Korekce Casu

Vystrazny ton
potlacit
+ [Provoznirezim]
- [Vzdy potla.]:
Bzucak je vzdy aktivni.
- [Nikdy nep.]:
Bzucak neni nikdy aktivni.
- [Auto]:
Bzucak je standardné aktivni, ale béhem
nastaveného intervalu je vypnuty.
« [Cas spusténi]:
Nastavte Cas za¢atku vypnuti léta.
« [Cas ukon&eni]:
Nastavte Cas ukonceni pro vypnuti léta.
Jas Zmeénte jas displeje (pro snazsi ¢tent).
Displejvyppo | Nastavte Casové zpoZdéni (po posledni aktivité) do
vypnuti displeje.
V této nabidce se zobrazuji kontaktni Gidaje
instalacniho technika (pokud byly zadany).

Kont. udaje
instalatéra

10

BOSCH

Polozka
nabidky

Internet V této nabidce se zobrazuji data pro internetové
pfipojeni. QR kdd Ize naskenovat pomoci telefonni
aplikace a navazat spojeni s internetovou branou.
« Zobrazit QR kéd
«  Stav sifového pripojeni
« Rozpojit spojeni
«Obnoveni internetového hesla

Blokovani Vyberte [Zap] pro aktivaci détské pojistky.

tladitek je

aktivovano

Tab. 8 VSeobecnd nastaveni

8 Poruchy

8.1 Stavova LED dioda

Kontrolka LED v horni ¢asti ovladaciho panelu pouzivé riizné barvy, jimiz
indikuje stav provozu spotrebice.

zeleny Normalni provoz.
Zluta Vystrahy, neblokujici systémové chyby nebo
informace o Gdrzbé.
Cervena Uzamykaci nebo blokovaci chyby.
Tab. 9
8.2 Alarm

Alarmy mohou byt riizného druhu a byt riizné zavazné, coZ se zobrazuje
prostiednictvim bary symbolu alarmu a pfislusnym textem. Je-li k
dispozici, zobrazuje se porucha za textem jako ¢tyfmistny kod v zavorce
(xxxx).

Zeleny symbol: Zeleny hacek znamena, ze v systému
tepelného cerpadla nejsou Zadné aktivni alarmy.

Cerveny symbol: bloka¢ni nebo provozni alarm.
A Cast systému je vadna a brani v Fadné éinnosti

systému. Je zapotfebi servisni zasah.

Zluty symbol: Varovani nebo upozornéni k idrzbé.
A Cast systému nefunguje bezchybné a bude pfipadné

nutna Gdrzba. Systém pracuje dale, miZe vsak

zplsobit vyrazné zvy$eni naklad( za elektrickou

energii.

Tab. 10 Symboly na displeji

Pokud porucha pretrvava:

» Pro potvrzeni alarmu poklepejte na vyskakovaci okno na displeji.

» Dokud je zobrazen symbol alarmu, jsou aktivni alarmy. Pro zobrazeni
seznamu alarm{ poklepejte na symbol.

» Spojte se s instalatérem nebo zakaznickym servisem a sdélte jim
zobrazené informace.

Porucha externiho zdroje tepla:

» Odectéte informace z displeje externiho zdroje tepla.

> Resetujte externi zdroj tepla.

» Pokud porucha trva i nadale, kontaktujte instalatéra.

V pfipadé chyb nejprve projdéte tento kontrolni seznam:
Je spotiebic zapnuty?
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Je-li nainstalovan bezpec¢nostni spinac a je zapnuty, musi svitit kontrolka
na ovladacim panelu.

Funguiji pojistky a hlavni jistice v domé bez problémii?

Pokud je tepelné ¢erpadlo zapnuté a v okné nabidky se nezobrazuje
Zadny text, je mozné, Ze se spalila pojistka.

» Zkontrolujte, pfipadné vyménite pojistku.

Je ovladaci panel vypnuty?

» Pokud se okno nabidky po stisknuti nerozsviti, obratte se na servisni
techniky.

8.3  Odstranovani poruch

Pokud dojde k poruse, zobrazi se na displeji uzivatelského rozhrani
upozornéni. Pri¢inou mliZe byt porucha fidici jednotky, nékterého dilu,
nékteré sestavy nebo zdroje tepla. Pokud se urcita porucha v tomto
navodu nevyskytuje, podivejte se do navodu pfislu$ného zdroje tepla
nebo konstrukéniho dilu.

[i]

Bezpecnostni systém je pravidelné testovan, coz Ize poznat podle toho,
Ze se spusti odtahovy ventilator. Test se obvykle provadi po cyklu
naplnéni zasobniku teplé vody z vodovodu, a to béhem dne. Casové
okno pro periodické bezpecnostni testy je nastavitelné.

]

Struktura zahlavi tabulek:
Poruchovy kdd - [pricina nebo popis poruchy].

5057 - [Nelze dosahnout diferencialniho tlaku]

Zkusebni tkon/Pricina
Kompresor je zablokovany,
vytapéni probiha pouze pomoci

Nevypinejte napajeni tepelného
Cerpadla. Systém odvodu plyn(

elektrického topeni. nefunguje spravné, zkontrolujte,
zda neni ucpany odvodni otvor.
Pokud chyba pfetrvava, zavolejte
servis.

Tab. 11

5059 - [Zjistén hoflavy plyn]

Zkusebni ukon/Pricina

Kompresor a elektricky ohfivaC | Nevypinejte napajeni tepelného
jsou zablokovany; chladivo je Cerpadla. Pokud chyba pretrvava,
odvadéno pres ventilacni systém. | zavolejte servis.

Jakmile bude veskeré chladivo

odvétrano, spusti se elektricky

ohfivac. Chyba je automaticky

potvrzena po UspéSnémautotestu,

ktery se provadi kazdé dvé hodiny.

Mezitim bude vytapéni zajistovat

elektricky ohfivac.

Tab. 12

5060 - [Bezpecnostni vypnuti kompresoru]

Zkusebni tkon/Priéina

Elektricky ohfivac se zapnul kvili | Nevypinejte napajeni tepelného

poruse bezpecnostniho systému. |c¢erpadla. Pokud chyba pretrvava,
zavolejte servis.

Tab. 13
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Udrzba

n hoflavy plyn]

Zkusebni ukon/Pficina

Byl zjistén plyn a nelze jej odvétrat.  Opustte budovu. Zkontrolujte, zda
neni vystupni otvor ventilace
ucpany. Nevypinejte napajeni
tepelného Cerpadla. Pokud chyba
pretrvava, zavolejte servis.

Tab. 14

5062 - [Nepretrzité odvétravani tepelného ¢erpadla]

Zkusebni ikon/PFicina

Kvlli poruse bezpecnostniho
systému musi ventilator bézet
nepretrzité. Kompresor a
elektricky ohfiva¢ mohou nadale
fungovat.

Tab. 15

Nevypinejte napajeni tepelného
¢erpadla. Pokud chyba pretrvava,
zavolejte servis.

8.4  Ochrana proti prehrati

Spustila se ochrana proti prehrati?

Tepelné cerpadlo je vybaveno ochranou proti prehrati pomocného
topného télesa. Ochrana proti prehrati slouzi pro pfipad nouze a za
béznych okolnosti by se neméla spustit. Kdyz se spustila ochrana proti
prehrati:

» Obratte se nainstalacni firmu

9 Udrzba

[i]

Kontrolované vypnuti tepelného ¢erpadla.

» Pred zahajenim servisu nebo udrzby je nutné kontrolované vypnout
tepelné cerpadlo.

» Nastavte zadny poZadavek (VYP) na oba topné okruhy a ohfev TUV.

» S prerusenim napajeni pockejte, az se kompresor zastavi.

A\ NEBEZPEC

vr oy

Nebezpedi tirazu elektrickym proudem.
Mize dojit k vaznym zranénim osob.
» Pred provadénim tdrzby odpojte napajeni.

[i]

PouZiti nespravného Cisticiho prostredku mize poskodit jednotky!

» Nepouzivejte produkty na bazi kyselin nebo chloru ani produkty
obsahujici abrazivni latky.

Potf'eba tdrzby tepelného Cerpadla je minimalni. Pfesto se za i¢elem
optimalni a¢innosti doporucuje ucinit urcita opatreni. V priibéhu prvniho
roku provedte nékolikrat nasledujici servisni prohlidky a Gkony adrzby.
Poté by se kontroly mély provadét jednou roéné.

«  Filtr Castic

+ Pojistné ventily

Cisténi oplasténi

NepouzZivejte hrubé mechanické nebo chemicky agresivni Cistici
prostiedky.

» Oplasténi otiete navlhéenym hadrikem.

Odvzdusnéni otopnych téles
Pokud se otopna télesa nezahfivaji rovnomérné:
» Odvzdu$néte otopna télesa.

11



Ochrana zivotniho prostredi a likvidace odpadu

9.1  Kontrola tlaku v systému

» Zkontrolujte tlak pomoci manometru. Tlak je zobrazen také v
prehledu systému na displeji (= kapitola 7.1).

» Je-li tlak nizsi nez 0,8 baru, pomalu zvySujte tlak v otopné soustavé
pridavanim vody pres plnici ventil az na hodnotu max. 2 bary.

» Nejste-li sijisti, jak provést plnéni, kontaktujte svou instalacni firmu
nebo prodejce.

9.2  Filtr pevnych ¢astic

A VAROVANI

Silny magnet!
Mize byt skodlivy pro nositele kardiostimulatord.

» Pokud mate kardiostimulator, necistéte filtr ani nekontrolujte
magnet (na vicku).

Filtr Castic zabraruje vnikani Castic a necistot do tepelného Cerpadla.
Casem se filtr mliZe zanést a je tieba jej vyCistit.

[i]

Ve ovew

Pri ¢isténi filtru neni tfeba systém vypoustét. Filtr je integrovan do
uzaviraciho ventilu.

Cisténi filtru pevnych &astic
» Nasadte zpét drzadlo na filtr pevnych &astic.
» Zaviete ventil (1).
» Odsroubujte (ru¢né) krytku (2).
» Vyjméte sitko a proplachnéte jej pod tekouci vodou nebo vycistéte
stlatenym vzduchem.
Zkontrolujte, zda se na magnetu na vicku (3) nenachazeji necistoty,
av pfipadé potreby magnet ocistéte.
» Znovu namontuijte sitko (4). Pfi spravné montazi dbejte na to, aby
vodici vystupky zapadly do vyrez(i ve ventilu.
» Krytku opét nasroubujte (silou ruky).
Otevrete ventil (5).
» Sejméte drzadlo z ¢asticového filtru a uschovejte jej pro budouci
Udrzbu

v

v
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Obr.9  Cisténi filtru pevnych Cdstic

Bezprostiedné po instalaci a uvedeni do provozu a po 3 mésicich musi
byt ¢asticovy filtr zkontrolovan a vycistén.

Zkontrolujte magnet (na vicku)

Po instalaci a uvedeni do provozu je tfeba magnet (na vicku) kontrolovat
v kratSich intervalech. Pokud na magnetické tyci ve filtru pevnych ¢astic
ulpiva mnoho magnetickych necistot a tyto necistoty asto spoustéji
alarm souvisejici s nedostatecnym priitokem (napf. nizky nebo
nedostatecny pritok, vysoky pritok nebo alarm z diivodu vysokého
tlaku), je nutné nainstalovat magnetitovy filtr, aby nedochazelo k
pravidelnému vypousténi indikatoru. Filtr také zvySuje Zivotnost
soucasti tepelného Cerpadla i ostatnich ¢asti otopné soustavy.

10  Ochrana zZivotniho prostredi a likvidace odpadu
Ochrana Zivotniho prostiedi je podnikova zasada skupiny Bosch.
Kvalita vyrobkt, hospodarnost provozu a ochrana Zivotniho prostredi
jsou rovnocenné cile. Zakony a predpisy tykajici se ochrany Zivotniho
prostiedi jsou prisné dodrzovany.

K ochrané Zivotniho prostredi pouzivame s dlirazem na hospodarnost
nejlepsi moZnou technologii a materialy.

Baleni

Obaly, které pouzivame, jsou v souladu s recyklacnimi systémy
prislusnych zemi zarucujicimi jejich optimalni opétovné vyuziti.
VSechny pouzité obalové materidly jsou $etrné viici Zivotnimu prostredi
a lze je znovu zuzitkovat.

Staré zarizeni

Stara zafizeni obsahuji hodnotné materialy, které Ize recyklovat.
Konstrukéni skupiny Ize snadno oddélit. Plasty jsou oznaceny. Takto Ize
rozdilné konstrukéni skupiny roztfidit a provést jejich recyklaci nebo
likvidaci.
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Stara elektricka a elektronicka zarizeni
Tento symbol znamena, Ze vyrobek nelze likvidovat s
ostatnim odpadem, ale musi byt odvezen do shérnych
dvorti odpadu za tcelem zpracovani, shéru, recyklace a
likvidace.

Symbol plati pro zemé, které maji smérnice o elektronickém
odpadu, napf. "Smérnice Evropské unie 2012/19/ES o elektrickych a
elektronickych spotebicich s ukoncenou Zivotnosti". Tato ustanoveni
definuji regulaéni ramec smérnice platny pro sbér a recyklaci pouzitych
elektronickych spotiebicl v kazdé zemi.
Elektronické spotrebice, které mohou obsahovat nebezpecné latky,
musi byt recyklovany zodpovédné, aby se minimalizovalo mozné
poskozeni zivotniho prostiedi a nebezpedi pro lidské zdravi. Proto
recyklace elektronického odpadu pfispiva k ochrané pfirodnich zdrojt.

Pro vice informaci o ekologicky bezpec¢né likvidaci pouzitych
elektrickych a elektronickych spotfebici se prosim obratte na mistni
trady, spolec¢nost zabyvajici se likvidaci odpadu nebo distributora, od
kterého jste vyrobek zakoupili.

Vice informaci naleznete zde:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Likvidace chladiva
Tepelné Cerpadlo obsahuje chladivo R290.

]

Likvidaci chladiva smi provadét vyhradné kvalifikovani instalatéfi nebo
servisni pracovnici.

» Dodrzujte obecné bezpecnostni pokyny.

11 Informace o ochrané osobnich tdaju

My, spolecnost Bosch Termotechnika s.r.o.,
Primyslova 372/1, 108 00 Praha - §térboholy,
Ceska republika zpracovavame informace o vyrobku
ainstalaci, technické (daje a Gidaje o pfipojeni,
komunikacni Gdaje, Udaje o registraci vyrobku a udaje
o historii zakazniki za G¢elem zajisténi funkénosti
vyrobkii (Clanek 6 odst. 1 véta 1 b GDPR), za ¢elem splnéni nasi
povinnost sledovani vyrobkil a zajisténi bezpe¢nosti vyrobku (¢l. 6 odst.
1véta 1fGDPR), za ucelem ochrany naSich prav v souvislosti se zarukou
a otazkami registrace vyrobku (¢l. 6 odst. 1 véta 1 f GDPR), za icelem
analyzy prodeje nasich vyrobki a poskytovani individualnich a
souvisejicich informaci a nabidek (¢l. 6 odst. 1 véta 1 f GDPR). Pro
poskytovani sluZeb, jako jsou prodejni a marketingové sluzby, sprava
smluv, zpracovani plateb, programovani, hostovani dat a sluzby horké
linky, miizeme povérit externi poskytovatele sluzeb a/nebo spole¢nosti
spojené se spolecnosti Bosch a predavat jim data. V urcitych pfipadech,
ale pouze pokud je zaru¢ena odpovidajici ochrana tidajli, mohou byt
osobni tidaje predavany prijemctim mimo Evropsky hospodarsky
prostor. Dal$i informace jsou poskytovany na vyzadani. NaSeho
povérence pro ochranu Gidajii miZete kontaktovat na nasledujici adrese:
Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/
ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart,
NEMECKO.

Mate pravo vznést na zakladé ¢l. 6 odst. 1 véty 1 f GDPR kdykoli namitku
proti zpracovani vasich osobnich Gidajti z diivod, které vyplyvaji z vasi
konkrétni situace nebo pro tcéely primé reklamy. Chcete-li uplatnit sva
prava, kontaktujte nas na e-mailové adrese DPO@bosch.com. Pro vice
informaci se prosim fid'te QR kodem.
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Open Source software

12  Open Source software
Nasledujici text je z pravnich dvod( v angli¢tiné.

12.1 List of used Open Source Components

This document contains a list of Open-Source software (OSS)
components used within the product under the terms of the respective
licenses. The source code corresponding to the Open-Source
components is also provided along with the product wherever mandated
by the respective 0SS license.The following Open-Source Software
(OSS) or parts thereof are used in the product. The information
provided with respect to the OSS listed including copyright notices and
license, is corresponding to the software code used, and may not be for

Name of 0SS
Component

Version of 0SS | Name and Version of
Component |License

(License text canbe found in

BOSCH

complete software component as available from various sources in
different configurations.

In case of certain OSS licenses, for example LGPL, the license may
require a right to reverse engineering with respect to proprietary code,
for a limited purpose. This is applicable to the extent of the software
component that is in direct interaction with said 0SS component. This
shall not apply for other components of the software.

More Information

Appendix below)

mbed TLS 3.6.2 Apache License 2.0
MIT License

QRCode generator | Unspecified MIT License

STM32 cube HAL | 5.2.0 BSD 3-Clause "New" or

library "Revised" License
Apache License 2.0

CMSIS Core 5.6.0 BSD 3-Clause "New" or
"Revised" License
Apache License 2.0

CMSIS Device F4 2.6.10 BSD 3-Clause "New" or
"Revised" License
Apache License 2.0

HAL Driver F4 1.8.3 BSD 3-Clause "New" or
"Revised" License

STM32CubeF4 1.27.0 BSD 3-Clause "New" or

(HAL) "Revised" License

HAL Driver F4 1.8.3 BSD 3-Clause "New" or

Modified "Revised" License

14

Copyright The Mbed TLS Contributors, (c)Free Software Foundation Inc.,
Franklin Street Fifth Floor Boston MA USA (51-1991)
Copyright (c) Project Nayuki

COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics

COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics

COPYRIGHT (c) 2012 STMicroelectronics

COPYRIGHT (c) 2013 STMicroelectronics

COPYRIGHT (c) 2016 STMicroelectronics

COPYRIGHT (c) 2014 STMicroelectronics

COPYRIGHT(c) 2015 STMicroelectronics

COPYRIGHT(c) 2018 STMicroelectronics

(c)2019 STMicroelectronics, (c) 2017
STMicroelectronics,(c) 2020

STMicroelectronics, (c) 2021
STMicroelectronics,Copyright (c) 2023
STMicroelectronics

Copyright (c) 2017-2021 IAR Systems

Copyright (c) 2009-2022 Arm Limited. All rights reserved
Copyright (c) 2017 STMicroelectronics. All rights reserved
COPYRIGHT(c) 2016-2021 STMicroelectronics

COPYRIGHT(c) 2016-2021
STMicroelectronics

COPYRIGHT(c) 2018
STMicroelectronics,COPYRIGHT(c) 2017
STMicroelectronics,COPYRIGHT(c) 2016
STMicroelectronics,COPYRIGHT(c) 2022
STMicroelectronics

COPYRIGHT(c) 2017

STMicroelectronics
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Version of 0SS |Name and Version of
Component |License

Name of 0SS
Component

(License text canbe found in
Appendix below)

Arm Mbed TLS 2.7.0 Apache License 2.0
(MBED_ARM)
STM32L5xx_HAL  |1.0.3 BSD 3-Clause "New" or

Driver "Revised" License

Apache License 2.0
Tab. 16 0SS Components

12.2 Appendix - License Text

12.2.1 Apache License 2.0
Apache License Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND
DISTRIBUTION

1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the
copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other
entities that control, are controlled by, or are under common control
with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i)
the power, direct or indirect, to cause the direction or management of
such entity, whether by contract or otherwise, or (i) ownership of fifty
percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial
ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising
permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical

transformation or translation of a Source form, including but not limited
to compiled object code, generated documentation, and conversions to

other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object

form, made available under the License, as indicated by a copyright

notice thatis included in or attached to the work (an example is provided

in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications

represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes

of this License, Derivative Works shall not include works that remain

separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the

Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original

version of the Work and any modifications or additions to that Work or

Open Source software

More Information

Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited, All Rights ReservedCopyright (C)
2016, ARM Limited, All Rights ReservedCopyright (C) 2006-2018, ARM
Limited, All Rights ReservedCopyright (C) 2006-2016, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2015-2018, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2006-2017, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2012-2016, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2014-2016, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2015-2016, ARM Limited, All Rights
ReservedCopyright (C) 2017, ARM Limited, All Rights ReservedCopyright (C)
2014-2017, ARM Limited, All Rights ReservedCopyright (C) 2009-2016, ARM
Limited, All Rights ReservedCopyright (C) 2013-2016, ARM Limited, All Rights
Reserved

Copyright (c) 2019 STMicroelectronics

inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the
purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic,
verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on
electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking
systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the
purpose of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in
writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on
behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare
Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and
distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license
to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise
transfer the Work, where such license applies only to those patent
claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by
their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution
incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License
for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution.

You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative
Works thereof in any medium, with or without modifications, and in
Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a
copy of this License; and

2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating
that You changed the files; and

Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for
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3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from
the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain
to any part of the Derivative Works; and

4.Ifthe Work includes a"NOTICE" text file as part of its distribution, then
any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of
the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding
those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in
at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or, withina
display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-
party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for
informational purposes only and do not modify the License. You may add
Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute,
alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work,
provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and
may provide additional or different license terms and conditions for use,
reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and
distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in
this License.

5. Submission of Contributions.

Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under
the terms and conditions of this License, without any additional terms or
conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede
or modify the terms of any separate license agreement you may have
executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks.

This License does not grant permission to use the trade names,
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as
required for reasonable and customary use in describing the origin of the
Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on
an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied, including, without limitation, any
warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are
solely responsible for determining the appropriateness of using or
redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability.

In no event and under no legal theory, whether in tort (including
negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law
(such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character
arising as a result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been
advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability.

While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may
choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty,
indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only on
Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any
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other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims
asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such
warranty or additional liability.

12.2.2 BSD 3-Clause New or Revised License

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are

met:

+ Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

+ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.

Neither the name of the copyright holder nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

12.2.3 License for STM32CubeMX (STMicroelectronics)
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted, provided that the following conditions are
met:

1. Redistribution of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of other
contributors to this software may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific written
permission.

4. This software, including modifications and/or derivative works of this
software, must execute solely and exclusively on microcontroller or
microprocessor devices manufactured by or for STMicroelectronics.

5. Redistribution and use of this software other than as permitted under
this license is void and will automatically terminate your rights under this
license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY STMICROELECTRONICS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS ARE DISCLAIMED TO THE FULLEST EXTENT
PERMITTED BY LAW. IN NO EVENT SHALL STMICROELECTRONICS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
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(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

12.2.4 MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.

12.2.5 Appendix: How to apply the Apache License to your work
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced
with your own identifying information. (Don'tinclude the brackets!) The
text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file
format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice
for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express
orimplied.

See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

13  Odborné pojmy

Provozni tlak

Provozni tlak je tlak v otopné soustavé.

Pripojeni vystupu vytapéni

Potrubi otopné vody je ¢ast potrubni sité, ktera pfivadi ohf'dtou otopnou
vodu z topného zafizeni k teplosménnym plocham.

Pfipojeni zpatecky-vratného potrubi vytapéni
Potrubi vratné vody je ¢ast potrubni sité, ktera vraci ochlazenou otopnou
vodu z teplosménnych ploch zpét do topného zafizeni.

Termostaticky ventil

Termostatické ventily jsou mechanickeé regulatory teploty, které v
zavislosti na okolni teploté umoZnuji sniZit nebo zvysit pritok otopné
vody za ¢elem udrZeni konstantni teploty.
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Vystupni teplota
Vystupni teplota je teplota, kterou ma otopna voda tekouci z kotle do
teplosménnych ploch.

Topny okruh (top. okruh)

Cast topného systému, ktera rozvadi teplo do jednotlivych mistnosti.
Sestava z potrubi, ¢erpadla a radiatort, topnych hadic podlahového
vytapéni nebo ventilatorovych konvektord. V obvodu je mozna pouze
jedna z uvedenych moznosti. Pokud je vSak napfiklad topny systém
vybaven dvéma okruhy, Ize do jednoho z nich nainstalovat otopna télesa
ado druhého podlahové vytapéni. Topné okruhy Ize konfigurovat s nebo
bez smésovaca.

Otopna voda (TV)

Pokud je k systému pfipojena tepla voda, rozliSuje se mezi otopnou
vodou a teplou vodou. Otopna voda je vedena do otopnych téles a
podlahového vytapéni. Sprchy a vodovodni baterie jsou napajeny teplou
uzitkovou vodou.

Je-li v systému instalovan zasobnik teplé vody, fidici jednotka prepina
mezi rezimem vytapéni a rezimem pripravy teplé vody tak, aby bylo
dosazeno maximalniho komfortu. Rezim pripravy teplé vody nebo
vytapéni Ize nastavit jako prioritni vybérem pfislu$né moznosti na
ovladacim panelu.

Otopny okruh bez smésovace
V nesméSovaném otopném okruhu je teplota v tomto okruhu fizena
energii pfichazejici ze zdroje tepla.

Smésovany otopny okruh

Ve sméSovaném otopném okruhu misi sméSovac vratnou vodu z okruhu
s vodou prichazejici z tepelného Cerpadla. SméSované otopné okruhy
tak mohou pracovat s nizsi teplotou nez zbyvajici otopna soustava, napr.

teplotami, od otopnych téles, ktera potrebuiji teploty vyssi.

Trojcestny ventil

3cestny ventil rozvadi tepelnou energii do otopnych okruhi nebo
zasobniku teplé vody. Ma stanovené dvé polohy, takze vytapéni

a priprava teplé vody nemohou probihat soucasné. Je to zaroven
nejefektivnéjsi zplisob provozu, protoZe tepla voda se stale ohfiva na
urcitou teplotu, zatimco teplota topné vody se plynule prizplisobuje
podle aktualni venkovni teploty.

Vyparnik
Vyménik tepla mezi zdrojem energie a chladivem. Energie zplisobi, Ze
chladivo ve vyparniku zane vfit a pfechazi do plynného skupenstvi.

Kompresor
Odvadi chladivo v okruhu chladiva od vyparniku ke kondenzatoru.
Zvysuije tlak plynného chladiva. S rostoucim tlakem se zvySuje i teplota.

Kondenzator

Vymeénik tepla mezi chladivem v okruhu chladiva a vodou v okruhu
otopné vody. Béhem prenosu tepla klesa teplota chladiva, protoze
chladivo pfechdzi do stavu agregace kapaliny.

Expanzni ventil
Snizuje tlak chladiva po jeho vystupu z kondenzatoru. Chladivo se poté
vraci zpét do vyparniku, kde cely proces za¢ina znovu.

Détska pojistka

Nastaveni ve standardnim zobrazeni a v nabidce Ize ménit jen tehdy, je-
li vypnuté détska pojistka (blokovani tlacitek).

Tepelny smésovaé/smésovaci zafizeni

Sestava, ktera automaticky zajistuje, ze z odbérnych mist Ize odebirat

teplou vodu pfi teploté, ktera neni vys$si nez teplota nastavena na
sméSovacim zafizeni, aby se zabranilo opareni.
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Symboly na displeji

Referencni mistnost

Referencni mistnost je mistnost v byté, ve které je instalovano dalkové
ovladani. Teplota prostoru v této mistnosti predstavuje pro pfifazeny
otopny okruh poZadovanou hodnotu. Otopny okruh mize vytapét vice
mistnosti nebo i cely diim, paklize je k dispozici pouze jeden okruh.

14  Symboly na displeji

[i]

Ne vSechny symboly se zobrazuji - zaleZi na konkrétnim topném
systému a instalovanych komponentech.

Domii (zpét na hlavni obrazovku)

V8eobecnd nastaveni

Pomoc

Zadni

Pridat prvek

Prejmenovat (napf. topné okruhy, Casové programy)
Smazat spinaci bod

Zavrit (napf. zpravu)

Chybové hlaseni nebo hlaseni o ddrzbé

Stav systému OK

Zamek klavesnice vypnut (docasné odemceni pro kratké
zmény)
Zamek klavesnice (détska pojistka aktivni)

Nepfitomen
Pfitomen

Venkovni teplota

IR BEFP BPOBRPXAN+ UGB

Provozni tlak

@ Bezdratové spojeni
Pfipojeni LAN

= Wi-Fi

Internetové pripojeni

Tichy reZim aktivni

Qa &

Kompresor

- zapnuto: bilé,

- vypnuto: Sedé

Ventilator venkovni jednotky
-zapnuto: bilé,

&

-vypnuto: Sedé
Sledovani dat

Rezim Gtlumu
Servisni rovina

Opustit servisni Groven

B O 0

Vytapéni
A Podlahové vytapéni
B Teplavoda
a Urovefi DHW: Eco+
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Symbol Vykad

) Uroveri DHW: Eco

= Urovefi DHW: Komfort

4. Elektricky dohrev

3¢ Preruseni dodavky energie od dodavatele (ESC zamek
aktivni)

4. Smart grid aktivni

4 Omezovac vykonu aktivni

® Funkce odmrazovani aktivni

A Vétrani

P Obtok (rezim vétrani)

= Spanek (rezim vétrani)

& Intenzivni (rezim vétrani)

& Krb (rezim vétrani)

& Vecirek (rezim vétrani)

o
o
3
°

Demo rezim (pro vystavy a veletrhy)

3
o
a
o

Cisténi displeje
Monitoring energii

Smazani béhem Upravy
Solarni / ¢asovy program: vytapéni

N a |
oS a = @&

T Solarni kolektor

%) Solarni ¢erpadlo vypnuto

@) Solarni ¢erpadlo v provozu
Vstup z klavesnice

) Funkce Dovolena

i Kopirovani Casového programu

Tab. 17 Symboly na displeji

15  Prehled Menu

Tato kapitola obsahuje prehled vSech poloZek nabidky. V kazdé instalaci
systému se zobrazuji pouze nabidky nainstalovanych modulti a sou¢asti.
Nékteré nabidky jsou viditelné pouze tehdy, pokud byly aktivovany nebo
nakonfigurovany pfi instalaci (napfiklad FV, spravce energie nebo
chlazeni).

Hlavni obrazovka

- Menu
- Rozsifeny nahled
- Internet
- EEBUS
- Jazyk
- Cas
- Format data
- Datum
- Autom. pfepnuti ¢asu
- Korekce ¢asu
- Vystrazny ton potlacit
- Jas
- Displejvyp po
- Kont. tdaje instalatéra
- Blokovani tlacitek je aktivovano
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Systém

Nastaveni
- Prepnutiléto/zima
- Provozni rezim

- Z&dné vytapéni, provoz chlazeni (Iéto)

- Automatické prepnuti
- Jen provoz vytapéni
- Jen provoz chlazeni
- Provoz vytapéni do
- Provoz chlazeni od
- Automaticky "Nepfitomny"
- Stfidavy provoz
- Tichy provoz
Provozni rezim
- 0d
- Do
Snizeni vykonu
- Dotop
- Provozni rezim
- Casovy program
- PV-optim. vl. spotieby
- Zvys. pozad.teploty
- ZvySeny komfort teplé vody
- Sniz. pozad.teploty
- Chlazeni jen s FV-energii
- Energeticky manazer
- Zvys. pozad.teploty
- Sniz. pozad.teploty
- Chlazeni jen s FV-energii
- Chytrasit
- Volitelné zvySeni
- ZvySeny komfort teplé vody
- EEBUS
- Uvedeni do provozu
- Software EEBUS aktualiz.
- Reset stavu tepelnych éerpadel
- Prov. stav tep. ¢erp.
- Statistika

Otopny okruh 1

RozSireny nahled
Vytapéni
- Zobrazeni ¢as.programu
- Provoz vytapéni

- Vypnuto

- Ru¢ni

- Auto
- Casovy program
Chlazeni
- Provoz chlazeni

- Vypnuto

- Ru¢ni

- Auto
- Casovy program
Pfejmenovani ot. okruhu

Vypnuto

Rucné - Eco+
Rucné - Eco
Rucné - Komfort
Auto

- Casovy program
- Termicka dezinfekce

Spustit nyni

Nyni zastavit

Auto

Denné/den v tydnu
Cas

- Cirkula¢ni cerpadlo TV

Provozni rezim

- Vypnuto

- Zap

Dle ¢asového programu TV
- Automaticky

Cetnost zapinani

Casovy program

- Teplavoda VYP pfialarmu
- Nameérena teplota

Prehled Menu

Vétrani

- Nastaveni

Casovy program

Poz. Groven vihk. vzd.
Poz. troven kval. vzd.
Rucni bypass

Provozni rezim dohfev
Pozad. teplota dohfev
Doba ¢innosti filtrd
Potvrzeni vymény filtr(

- Info

Prehled teplot vétrani
Venkovni teplota

Teplota pfiv. vzduchu
Teplota odp. vzduchu
Teplota odvétr. vzduchu
Tepl. pfiv. vzd. dohfev
VlIhkost odp. vzduchu

Kvalita odp. vzduchu

Vlhkost vzd. v mistnosti
Kvalita vzd. v mistnosti
Dalkové ovladani vlhkosti vzduchu 1
Obtokova klapka

Zbyvajici ¢as do vymeény filtru
Spotieba energie

Dovolena

Tepla voda

Aktivace ¢as. programu
Provozni rezim
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- 0d
- Do

- Pokrocila nastaveni

Nastaveni pouzit na
- Chlazeni
Otopny okruh 1
Tepla voda

- Vétrani
Vytapéni

- Vypnuto
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- Zap-nast. teplota
- Pozad. tepl. prostoru
- Teplavoda

- Vypnuto

- Eco

- Eco+

- Komfort
- Termicka dezinfekce
- Vétrani

- Vypnuto

- Stupeni

- Stupen 2

- Stupen 3

- Stupen 4

- Potieba
- Prejmenovat obd. dovolené

Energie

Spotfeba energie
- Vyrobena energie
Utinnost

- Reset

Displej provozu Cisténi
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