BOSCH

Compress 7800i LW
CS7801iLW 13 MF

7724003933

Kui alljargnevad andmed kehtivad toote puhul, pdhinevad need maaruste (EL) 811/2013 ja (EL) 813/2013 nduetel.

toote andmed tahis iihik 7724003933
esitatud koormusprofiil L
energiatohususe klass A++
energiatohususe klass (madalatemperatuuriline kasutus) A+++
vee soojendamise energiatohususe klass A+
nimisoojusvdimsus (keskmised kliimatingimused) Prated kW 12
nimisoojusvoimsus (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused) Prated kw 13
aastane energiatarve (keskmised kliimatingimused) Que kWh 5842
aastane energiatarve (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused) Que kWh 4822
aastane elektrienergia tarbimine AEC kWh 846
kiitmise sesoonne energiatohusus (keskmised kliimatingimused) Ns % 150
kiitmise sesoonne energiatdhusus (madalatemperatuuriline kasutus, keskmised kliimatingimused) Ns % 201
vee soojendamise kasutegur Nwh % 121
miravoimsustase siseruumis Lwa dB 41
marge, et seade saab tddtada tipptunnivalisel ajal ei
Kokkupaneku, paigalduse véi hoolduse korral (vajaduse korral) kehtivad spetsiaalsed ettevaatusabinéud: vt tehnilist dokumentatsiooni
nimisoojusvoimsus (kiilmem kliima) Prated kw 12
nimisoojusvdimsus (madalatemperatuuriline kasutus, kiilmem kliima) Prated kw 13
nimisoojusvdimsus (soojem kliima) Prated kw 12
nimisoojusvoimsus (madalatemperatuuriline kasutus, soojem kliima) Prated kw 13
aastane energiatarve (kiilmem kliima) Que kWh 7132
aastane energiatarve (madalatemperatuuriline kasutus, kiilmem kliima) Que kWh 6029
aastane energiatarve (soojem kliima) Que kWh 3906
aastane energiatarve (madalatemperatuuriline kasutus, soojem kliima) Que kWh 3350
aastane elektrienergia tarbimine (kiilmem kliima) AEC kWh 846
aastane elektrienergia tarbimine (soojem kliima) AEC kWh 846
kiitmise sesoonne energiatdhusus (kiilmem kliima) Ns % 157
kiitmise sesoonne energiatdhusus (madalatemperatuuriline kasutus, kiilmem kliima) Ns % 204
kiitmise sesoonne energiatéhusus (soojem kliima) Ns % 146
kiitmise sesoonne energiatéhusus (madalatemperatuuriline kasutus, soojem kliima) Ns % 193
vee soojendamise kasutegur (kiilmem kliima) Nwh % 121
vee soojendamise kasutegur (soojem kliima) Nwh % 121
miiravimsustase valjas Lwa dB
6hu-vee-soojuspump ei
vee-vee-soojuspump ei
soojuskandja-vee-soojuspump jah
kiilma kliima soojuspump ei
Kas koos taiendava kiitteseadmega? jah
soojuspumbaga veesoojendi-kiitteseade jah
Lisateave integreeritud temperatuuriregulaatori kohta

temperatuuriregulaatori klass I
temperatuuriregulaatori osa kiitmise sesoonses energiatdhususes % 2,0
soojusvoimsus sisetemperatuurile 20 °C ja vilistemperatuurile Tj vastava voimsustarbe korral

Tj = - 7°C (keskmised kliimatingimused) Pdh kw | 9,7
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toote andmed tahis iihik 7724003933
Tj = +2°C (keskmised kliimatingimused) Pdh kW 7.4
Tj = + 7 °C (keskmised kliimatingimused) Pdh kW 4,7
Tj = + 12°C (keskmised kliimatingimused) Pdh kw 2,0
Tj = tasakaalutemperatuur (keskmised kliimatingimused) Pdh kW 11,6
Tj = piirtd6temperatuur (keskmised kliimatingimused) Pdh kw 11,6
ohu-vee-soojuspump: Tj = -15 °C (kui TOL < -20°C) (kiilmem kliima) Pdh kw 11,6
tasakaalutemperatuur (keskmised kliimatingimused) Toiv °C -10
tstikli vdimsus soojendamise korral (keskmised kliimatingimused) Pcych kw -
kaotegur (keskmised kliimatingimused) Cdh 1,0
esitatud soojustegur (primaarenergiategur) sisetemperatuurile 20 °c ja valistemperatuurile tj vastava véimsustarbe korral
Tj = - 7 °C (keskmised kliimatingimused) COPd 3,10
Tj = - 7 °C (keskmised kliimatingimused) PERd %
Tj = + 2°C (keskmised kliimatingimused) PERd % -
Tj = +2°C (keskmised kliimatingimused) COPd 4,05
Tj = + 7°C (keskmised kliimatingimused) COPd 4,45
Tj =+ 7°C (keskmised kliimatingimused) PERd % -
Tj = + 12°C (keskmised kliimatingimused) COPd 4,76
Tj = + 12°C (keskmised kliimatingimused) PERd % -
Tj = tasakaalutemperatuur (keskmised kliimatingimused) COPd 2,94
Tj = tasakaalutemperatuur (keskmised kliimatingimused) PERd % -
Tj = piirtdétemperatuur (keskmised kliimatingimused) COPd 3,10
Tj = piirtootemperatuur (keskmised kliimatingimused) PERd %
6hu-vee-soojuspump: Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C) (kiilmem kliima) COPd
ohu-vee-soojuspump: Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C) (kiilmem kliima) PERd %
6hu-vee-soojuspump: piirtddtemperatuur TOL °C
tsikli tohusus (keskmised kliimatingimused) COPcyc
tsiikli tohusus PERcyc %
kiittevee piirtd6temperatuur WTOL °C 77
voimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisundis
vdljaliilitatud seisund Porr kw 0,020
termostaadiga valja liilitatud seisund Pro kw 0,020
ooteseisundis Psg kw 0,020
kamburikiitte seisund Pcx kW 0,000
lisakiitteseade
Taiendava kiitteseadme nimisoojusvéimsus Psup kw 0,0
sisendenergia lik elekter
muud nditajad
voimsuse reguleerimine muudetav
lammastikoksiidide heide (ainult gaasi voi 6li korral) NO, mg/kWh
6hu-vee-soojuspump: 6hu nimivooluhulk, véljas m*/h
6hu-vee-soojuspump: soojuskandja nimivooluhulk, soojusvaheti valjas m*/h 2
soojuspumbaga veesoojendite-kiitteseadmete lisaandmed
paevane elektrienergia tarbimine (keskmised kliimatingimused) Qelec kWh 4,130
paevane kiitteenergia tarbimine Qrpel kWh 4,130
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Muu oluline teave paigalduseks ja hoolduseks, samuti imbertd6tlemiseks ja/voi kasutuselt korvaldamiseks on kirjeldatud paigaldus- ja kasutusjuhen-
dites. Lugege ja jargige paigaldus- ja kasutusjuhendeid.
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Siisteemi andmeleht: Kui alljargnevad andmed kehtivad toote puhul, péhinevad need maaruse (EL) 811/2013 nduetel

Hoonesse paigaldatuna vaib selles tootekirjelduses esitatud komplekti energiatéhusus olla teistsugune, soltudes siisteemi soojuskaost, seadmete

suurusest, hoone omadustest jms.

Andmed kiitmise energiatohususe arvutamiseks

| | Pohikiitteseadme kiitmise energiatdhusus 0 (%
Il | Komplekti pohi- ja tdiendavate kiitteseadmete soojusvéimsuse kaalumistegur 0,00 |-
Il | Matemaatilise avaldise 294/(11 - Prated) vaartus 2,07 |-
IV | Matemaatilise avaldise 115/(11 - Prated) vaartus 0,81 |-

V |Kiitmise sesoonne energiatohusus keskmise ja kiilmema kliima korral

VI |Kiitmise sesoonne energiatdhusus soojema ja keskmise kliima korral

Soojuspumba kiitmise sesoonne energiatohusus

Temperatuuriregulaator (temperatuuriregulaatori tootekirjeldusest)

| Klass: I = 1%, 11 = 2%, Il = 1,5%, IV = 2%, V = 3%, VI = 4%, VI = 3,5%, VIIl = 5%

Téiendav veesoojendi (katla tootekirjeldusest) (I:I -1)  x

| Kiitmise sesoonne energiatéhusus (%)

Piikeseenergia kulu (mx - +IV x| 0,180 |)x0,45x ( - /100) x|_

(pdikeseenergiaseadme tootekirjeldusest)

| Kollektori pindala (m?2) |

| Mahuti maht (m3) |

| Kollektori téhusus (%)

il

u
+

-]

| Mahutiklass: A*=0,95,A=0,91,B=0,86,C=0,83,D-G=0,81

Komplekti kiitmise sesoonne energiatohusus

- keskmistel kliimatingimustel:

Y 152 (%

Komplekti kiitmise sesoonse energiatohususe klass keskmistel kliimatingimustel

G<30%,F230%E234%,D236%,C275%,B282%,A290%,A*>298%,A™>125%,A"*> 150%

Kiitmise sesoonne energiatéhusus

- kiilmematel kliimatingimustel: ) -V
- soojematel kliimatingimustel: 5 +VI
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Andmed vee soojendamise kasuteguri arvutamiseks

I [Veesoojendi-paikesekiitteseadme vee soojendamise kasutegur [%] 121 |%
Il | Matemaatilise avaldise (220 - Qref)/Qnonsol vaartus - |-
Il | Matemaatilise avaldise (Qaux - 2,5)/(220 - Qref) vaartus - |-

Veesoojendi-kiitteseadme vee soojendamise energiatohusus | = iy 121 (%

Esitatud koormusprofiil

Paikeseenergia kulu(padikeseenergiaseadme tootekirjeldusest) (1,1x1-10%)xN-M-1

L}
+

Vi

Komplekti vee soojendamise kasutegur keskmistel kliimatingimustel %

Komplekti vee soojendamise energiatohususe klass keskmistel kliimatingimustel

Koormusprofiil M: G<27%,F>27%,E>30%,D>33%C=>36%,B>39%,A>65%,A*>100%,A"> 130%,A***> 163 %
Koormusprofiil L: G<27%,F>27%,E>30%,D>34%,C=>37%,B>50%,A>75%,A>115%,A""> 150%, A***> 188 %
Koormusprofiil XL: G<27%,F>27%E>30%,D=>35%,C=>38%,B2>55%,A>80%,A"> 123%,A*"> 160%,A"**> 200 %
Koormusprofiil XXL: G<28%,F=>28%,E>32%,D=>36%,C=>40%,B2>60%,A>85%,A">131%,A*">170%,A"*"> 213 %

Vee soojendamise kasutegur

- kiilmematel kliimatingimustel: 3 - -0,2x E:I =
- soojematel kliimatingimustel: E:I +0,4x E:I =

%
%

L]
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