BOSCH

Compress 7800i LW
CS7801iLW6 F

7724003935

Talak noraditie dati balstas uz Regulas (ES) 811/2013 un (ES) 813/2013 prasibam, ciktal tas piemérojamas produktam.

Izstradajuma dati

Simbols

Vieniba 7724003935

Energoefektivitates klase A++
Energoefektivitates klase (izmanto$ana zemas temperatiras diapazona) A+++
Nominala siltuma jauda (vidéji klimatiskie apstakli) Prated kw 5
Nominala siltuma jauda (izmanto$ana zemas temperatiras diapazona, videji klimatiskie apstakli) Prated kW 6
Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (videji klimatiskie apstakli) Ns % 141
Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (izmantoSana zemas temperatiras diapazona, vidéji klima- N

tiskie apstakli) fls % 194
Gada energopatérins (vidéji klimatiskie apstakli) Que kWh 2964
Gada energopatérins$ (izmanto$ana zemas temperattiras diapazona, vidéji klimatiskie apstakli) Que kWh 2313
Akustiskas jaudas limenis telpas Lwa dB 36
Montazas, instalacijas vai apkopes (ja attiecas) laika veicamie ipasie piesardzibas pasakumi: skatit tehnisko dokumentaciju

Nominala siltuma jauda (aukstaki klimatiskie apstakli) Prated kw 5
Nominala siltuma jauda (izmanto$ana zemas temperattiras diapazona, aukstaki klimatiskie apstakli) Prated kw 6
Nominala siltuma jauda (siltaki klimatiskie apstakli) Prated kw 5
Nominala siltuma jauda (izmanto$ana zemas temperattras diapazona, siltaki klimatiskie apstakli) Prated kw 6
Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (aukstaki klimatiskie apstakli) Ns % 144
Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (izmanto$ana zemas temperatiiras diapazona, aukstaki 0

klimatiskie apstakli) s % 206
Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (siltaki klimatiskie apstak|i) Ns % 136
Telp_u apsildes_ sezonas energoefektivitate (izmanto$ana zemas temperatras diapazona, siltaki kli- s % 192
matiskie apstakli)

Gada energopatérin$ (aukstaki klimatiskie apstak|i) Que kWh 3403
Gada energopatérins (izmanto$ana zemas temperattiras diapazona, aukstaki klimatiskie apstakli) Que kWh 2642
Gada energopateérins (siltaki klimatiskie apstak|i) Que kWh 1899
Gada energopatérins (izmanto$ana zemas temperattras diapazona, siltaki klimatiskie apstakli) Que kWh 1472
Akustiskas jaudas limenis arpus telpam Lwa dB

Gaisa-idens siltumsaknis né
Udens-iidens siltumsiiknis né
Salsidens-udens siltumsiknis ja
Zemas temperatiiras diapazona siltumsiknis né
Aprikots ar papildu silditaju? ja
Kombinétais silditajs ar siltumsakni ne
Papildu informacija integrétajam temperatiiras regulatoram

Temperatiras regulatora klase I
Temperaturas regulatora devums telpu apsildes sezonas energoefektivitaté % 2,0
Jauda sildisanai pie daléjas slodzes, ja temperatira telpas ir 20 °C un argaisa temperatura ir Tj

Tj = - 7°C (vidéji klimatiskie apstakli) Pdh kw 4,7
Tj = + 2°C (vidéji klimatiskie apstak|i) Pdh kW 2,9
Tj = + 7 °C (vidéji klimatiskie apstakli) Pdh kw 1,8
Tj = + 12°C (vidéji klimatiskie apstakli) Pdh kw 0,8
Tj = bivalenta temperatura (vidéji klimatiskie apstak|i) Pdh kw 5,3
Tj = darba rezima robeztemperatira (vidéji klimatiskie apstakli) Pdh kw 5,3
Gaisa-tdens siltumsikniem: Tj = - 15 °C (ja TOL < - 20 °C) (aukstaki klimatiskie apstakli) Pdh kw 5,3
Bivalenta temperatiira (vidéji klimatiskie apstak|i) Toiv °C -10
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Bivalenta temperatiira (siltaki klimatiskie apstak|i) Toiv °C 2
Cikliska intervala jauda sildisanai (videji klimatiskie apstakli) Pcych kw
Pazeminajuma koeficients -
Pazeminajuma koeficients Tj = - 7°C Cdh 1,0
Deklarétais lietderibas koeficients vai primaras energijas patérina raditajs pie daléjas slodzes, ja temperatira telpas ir 20 °C un argaisa
temperatirair Tj
Tj = - 7°C (vidéji klimatiskie apstakli) COPd 3,20
Tj = - 7°C (vidéji klimatiskie apstakli) PERd %
Tj = + 2°C (vidéji klimatiskie apstak|i) COPd 3,73
Tj = + 2 °C (vidéji klimatiskie apstak|i) PERd %
Tj = + 7 °C (vidéji klimatiskie apstakli) COPd 3,87
Tj = + 7 °C (vidéji klimatiskie apstak|i) PERd % -
Tj = + 12°C (vidéji klimatiskie apstak|i) COPd 4,20
Tj = + 12°C (vidéji klimatiskie apstakli) PERd % -
Tj = bivalenta temperatura (vidéji klimatiskie apstak|i) COPd 2,99
Tj = bivalenta temperatira (vidéji klimatiskie apstakli) PERd % -
Tj = darba rezima robeztemperatura (vidéji klimatiskie apstakli) COPd 2,99
Tj = darba rezima robeztemperatira (vidéji klimatiskie apstakli) PERd %
Gaisa-idens siltumsikniem: Tj = - 15°C (ja TOL < - 20 °C) (aukstaki klimatiskie apstakli) COPd
Gaisa-tdens siltumsikniem: Tj = - 15 °C (ja TOL < - 20 °C) (aukstaki klimatiskie apstakli) PERd %
Gaisa-udens siltumsukniem: Darba rezima robeZtemperatura TOL °C
Cikliska intervala efektivitate (videji klimatiskie apstak|i) COPcyc
Cikliska intervala efektivitate PERcyc %
Udens uzsildianas darba rezima robeztemperatiira WTOL °C 75
Stravas patérins rezimos, kas nav darba rezims
Izslégts rezims Porr kw 0,022
Izslégta termostata rezims Pro kw 0,022
Gaidstaves rezima Psg kW 0,022
Kartera silditaja reZims Pek kw 0,000
Papildu silditajs
Papildu silditaja nominala siltuma jauda Psup kW 0,0
Pievaditas energijas veids Elektriba
Citas pozicijas
Jaudas regulésana mainama
Slapekla oksidu emisijas (tikai gazei vai $kidrajam kurinamajam) NO, mg/kWh
Gaisa-udens siltumskniem: Nominala gaisa caurplide, arpus telpam m3/h
Salsudens-udens siltumsikniem: Nominala salsidens caurplide, artelpu siltummainis m*/h 1

Papildu svariga informacija uzstadisanai un uzturés$anai, ka ari parstradei un/vai iznicinasanai ir aprakstita uzstadisanas un lietosanas instrukcijas.
Lasiet un ievérojiet instalacijas un lietosanas instrukciju.
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Sistémas datu lapa: Talak noraditie dati balstas uz Regulas (ES) 811/2013 prasibam, ciktal tas piemérojamas produktam.

Saja datu lapa noradita izstradajumu komplekta energoefektivitate var atskirties no komplekta energoefektivitates péc ta iebivésanas, jo to ietekmé
veél citi faktori, ka, pieméram, siltuma zudumi sadales sistéma un izstradajumu izméri attieciba pret ékas izméru un ipasibam.

Noradijumi par telpu apsildes sezonas energoefektivitates aprékinasanu

| | Preferenciala telpu silditaja telpu apsildes sezonas energoefektivitates vértiba - %
Il |Koeficients iekartu komplekta preferenciala un papildu silditaja siltuma jaudas svértas vertibas iegiisanai 0,00 |-
Il | Matematiskas izteiksmes 294/(11 - Prated) vértiba 461 |-
IV | Matematiskas izteiksmes 115/(11 - Prated) vértiba 1,80 |-
V | AtSkiriba starp telpu apsildes sezonas energoefektivitati vidéjos un aukstakos apstak|os -12 (%
VI | Atskiriba starp telpu apsildes sezonas energoefektivitati siltakos un videjos apstaklos %

-2
Siltumsiikna telpu apsildes sezonas energoefektivitate | = %

Temperatiiras regulators (no temperatiiras regulatora datu lapas) + Pl %

|KIase:I=1%,II=2%,III= 1,5%,IV=2%,V=3%,VI=4%VIl=3,5%,VIll=5%

Papildu apkures katls (no papildu apkures katla datu lapas) (I:I - x n

| Telpu apsildes sezonas energoefektivitate (%)

Siltuma daudzums no saules energijas (rx - +IV x - )x0,45x ( - /100) x |_ -

(no saules energijas iekartas datu lapas)

u
+

il

| Kolektora lielums (m2) |

| Tvertnes tilpums (md) |

| Kolektora efektivitate (%)

|Tvertr3u klasifikacija: A*= 0,95,A=0,91,B=0,86,C=0,83,D-G=0,81 |

lekartu komplekta telpu apsildes sezonas energoefektivitate

- vidéjos apstaklos: ) 139 |%

lekartu komplekta telpu apsildes sezonas energoefektivitates klase vidéjos apstaklos

G<30%,F230%E234%,D236%,C275%,B282%,A290%,A*>298%,A™>125%,A"*> 150%

Telpu apsildes sezonas energoefektivitate

- aukstakos apstaklos: 5 -V = 146  |%
- siltakos apstaklos: 5 +VI = 138 (%
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