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Handleiding voor de elektrische installatie
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A\ [nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur worden uitge-
voerd, rekening houdend met deze instructie en de geldende voorschrif-
ten. Het niet aanhouden van deze instructies kan materiéle schade,
persoonlijk letsel of zelfs levensgevaar tot gevolg hebben.

>

>

Controleer of de leveringsomvang niet beschadigd is: monteer alleen
onderdelen die in optimale conditie verkeren.

Houd tevens geldende handleidingen van installatiecomponenten,
accessoires en reserveonderdelen aan.

Maak voor aanvang van de werkzaamheden de installatie spannings-
loos.

Gebruik altijd alle voor het betreffende toestel beschreven onderde-
len.

Gebruik vervangen onderdelen niet opnieuw.

Voer de benodigde instellingen, functie- en veiligheidscontroles uit.
Controleer alle gas-, rookgas-, water- of olievoerende delen op dicht-
heid.

Documenteer uitgevoerde veranderingen.

BOSCH
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BOSCH Elektrische aansluitingen

1.1.2 Elektrische componenten

1 Elektrische aansluitingen Locatie van elektrische componenten en regeleenheden.

1.1 Voedingsspanning

1.1.1 Elektrische componenten
Locatie van elektrische componenten en regeleenheden.
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0010058981-002

Afb. 2 Elektrische componenten en regeleenheden

[1]  XCU-THH, regeleenheid in hydraulisch compartiment

[2]  Aansluitingen netvoeding. De kabel is af fabriek aangesloten
[3] XCU-SEH, hoogspanningsprintplaat

[4]  Voedingsspanning 24 VDC

[5] XCU-SRH, regeleenheid in koudemiddelcompartiment

C [6] Veiligheidsprintplaat voor Safety ventilation system

0010058982-002

Afb. 1 Elektrische componenten en besturingsunits

[1]  Aansluitingen netvoeding. De kabel is af fabriek aangesloten
[2] Voedingsspanning 24V DC

[3]  XCU-THH, regeleenheid in hydraulisch compartiment

[4]  XCU-SEH, hoogspanningsprintplaat

[6] XCU-SRH, regeleenheid in koudemiddelcompartiment

[6] Veiligheidsprintplaat voor Safety ventilation system
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Elektrische aansluitingen BOSCH

1.1.3 Kabeldoorvoeren 1.1.4 Kabeldoorvoeren
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Afb. 4 Kabelinvoeren

j [A]  Achteraanzicht
L [B] Bovenaanzicht

[1]  Aansluiting netvoeding 400 V 3 N~. Af fabriek gemonteerd.
[2] Voedingskabel voor Safety ventilation system ventilatorunit,
0010061251001 24 V=, Af fabriek gemonteerd.

[3] Kabelinvoeren voor hoogspanningsaansluitingen of sensoren.
[4]  Extrakabelinvoeren voor laagspanningsaansluitingen.

[A]  Achteraanzicht [5] Extrakabelinvoeren voor laag-/hoogspanningsaansluitingen.
[B] Bovenaanzicht

[1]  Aansluiting netvoeding 400 V 3 N~. Af fabriek gemonteerd.

[2]  Voedingskabel voor Safety ventilation system ventilatorunit,
24 V=, Af fabriek gemonteerd.

[3] Kabelinvoeren voor hoogspanningsaansluitingen of sensoren.

[4] Extrakabelinvoeren voor laagspanningsaansluitingen.

[5] Extrakabelinvoeren voor laag-/hoogspanningsaansluitingen.

Afb. 3 Kabelinvoeren
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BOSCH

1.1.5 Standaard voedingsaansluiting af fabriek ingesteld
Voedingsspanning 400V 3 N~.
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Afb. 5  Standaard voedingsaansluiting af fabriek ingesteld (6 kW,
8kW, 13 kW, 17 kW)

[1]  Stroomtoevoer naar toestel 400V 3 N~, af fabriek aangesloten
op 1N, L1, L2, L3 en beschermingsaarde.

Compress 7801i LW - 6721123071 (2026/09)

Elektrische aansluitingen

1.2  Aansluitingen, sensoren en accessoires

1.2.1 Externe aansluitingen

Teneinde inductieve interferentie te voorkomen, moeten alle laagspan-
ningsgeleiders (teststroom) worden geinstalleerd op een minimale af-
stand van 100 mm ten opzichte van stroomvoerende 230 V- en 400 V-
kabels.

Wanneer de temperatuursensorkabel moet worden verlengd, moeten de
volgende aderdiameters worden gebruikt:

tot 20 m kabellengte: 0,75 tot 1,50 mm?

tot 30 m kabellengte: 1,0 tot 1,50 mm?

[i]

Houd bij het aansluiten van accessoires op de warmtepomp rekening
met de volgende opmerkingen:

» Maximale belasting relaisuitgangen: 2A cos¢ >0,4. Bij een hogere
belasting dient een tussenrelais te worden geinstalleerd.

» Wanneer tussenrelais nodig zijn, uitsluitend relais met vergulde
klemmen gebruiken.

» Sluit niet meer dan één stelaandrijving aan per uitgang.

» Voer alleen aansluitingen uit op de externe ingangen van de warmte-
pomp die zijn gedimensioneerd voor 3,3V en 1 mA.




Elektrische aansluitingen

BOSCH

1.2.2 Klemaansluitingen van accessoires op de XCU-SEH hoogspanningsprintplaat

Gebruik de meegeleverde 3-polige of 4-polige connectoren om de ac-
cessoires aan te sluiten.
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Afb. 6  Elektrische aansluitingen voor accessoires

[1] 230V ~1 Nrelaisuitgang van X208, Lsw / N / PE naar circulatie-
pomp. Alternatief in te stellen via HMI:

- PW2, warmwaterrecirculatie of

- PK2, koelmodus of

- PB1, grondwaterpomp

230V ~1N relaisuitgang van X209, Lsw / N / PE naar circulatie-
pomp. Alternatief in te stellen via HMI:

- PW2, warmwaterrecirculatie of

- PK2, koelmodus of

- PB1, grondwaterpomp

230V ~1 N relaisuitgang naar PC1, HC1 circulatiepomp. X207,
L/N/PE

CS7801iLwW

Bij het invoeren van accessoirekabels in de elektrische kast,

» moeten de kabelinvoeren aan de rechterzijde worden gebruikt voor
voedingskabels en de linkerzijde voor sensor- en communicatieka-
bels.

» De buitenmantel van de voedingskabel moet over 140 mm + 10 mm
worden gestript.

» Gebruik kabel HO5VV-F (RKK) 300/500V, 0,75 mm? of vergelijk-
baar. De kabel moet een fijnaderige constructie van klasse 5 of hoger
hebben.

» Indien de meegeleverde kabelwartels van de warmtepomp onvol-
doende trekontlasting bieden, mogen kabelbinders worden gebruikt
om de kabel aan de frameconstructie van de warmtepomp te beves-
tigen.

(2]

(3]

CS7801iLWM
Bij het invoeren van accessoirekabels in de elektrische kast,

>

moeten de kabelinvoeren rechtsonder worden gebruikt voor voe-
dingskabels en linksboven voor sensor- en communicatiekabels. Het
is ook toegestaan om de invoeren rechtsboven te gebruiken, maar in
dat geval moeten kabelwartels worden gebruikt en moeten de kabels
aan de kabelbundel in de elektrische kast worden bevestigd.

De buitenmantel van de voedingskabel moet over 160 mm + 10 mm
worden gestript.

Gebruik kabel HO5VV-F (RKK) 300/500V, 0,75 mm? of vergelijk-
baar. De kabel moet een fijnaderige constructie van klasse 5 of hoger
hebben.
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BOSCH

1.2.3 Aansluiting XCU-THH modules
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Afb. 7 Aansluitingen XCU-THH

[A]  Externe aansluitingen

[B] Voorbedraad

[VW1]3-wegklep verwarming/boiler

[MD1]dauwpuntsensor (accessoire voor koelbedrijf)

[PK2] Koelrelais

[PW2]Warmwatercirculatiepomp

[PC1] Cv-pomp

[TO] Aanvoertemperatuursensor (moet op minstens 1 meter van de
warmtepomp worden geplaatst. Zie systeemoplossingen)

[T1] Buitentemperatuursensor

[TW1]Temperatuursensor warm water onder

[TW2]Temperatuursensor warm water boven

[113-16]
Geforceerde werking PB3
Externe brijndrukschakelaar
Oververhittingsbeveiliging verwarmingscircuit (thermostaat)
Mogelijkheid om verzoeken voor centrale verwarming (CV) te
blokkeren
Mogelijkheid om verzoeken voor warm water (SWW) te blokkeren
Mogelijkheid om extra verwarming te blokkeren
Integratie van fotovoltaisch systeem

[1] EMS-BUS accessoire

[2] MOD-BUS naar vermogensmeter

[3] CAN-BUS naar XCU-SRH in koudemiddelcompartiment

]

Elektrische aansluitingen

Afb. 8  Kabelbinder op connector

1.2.4 Buitentemperatuursensor T1

De kabel naar de buitentemperatuursensor moet aan de volgende mini-
male eisen voldoen:

- Aantal aders: 2

+ Maximale lengte 30 m

» Installeer de sensor aan de koudste zijde van het gebouw, normaal
gesproken richting het noorden. De sensor moet worden beschermd
tegen direct zonlicht, ventilatie en andere factoren die de tempera-
tuurmeting beinvloeden. De sensor mag niet vlak onder het dak wor-
den geinstalleerd.

» Sluit de buitentemperatuursensor T1 aan op de aansluitklem T1 op
de XCU-THH-module in de schakelkast van de eenheid.

x

N

ant00sa258.001

Het draaimoment voor de schroeven van de XCU-THH moet 0,5 Nm zijn.

» Plaats een kabelbinder voor elke XCU-THH-connector.
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Afb. 9  Positie van de buitentemperatuursensor



Elektrische aansluitingen

1.2.5 Positie van elektrische onderdelen

BOSCH

XCU-THH

XCU-SEH-11

XCU-THH XCU-THH

XCU-THH
XCU-SEH-11 XCU-SEH-11

XCU-SEH-11

SAFETY
BOARD

XCU-SRH

®

®

0010060548-001

Afb. 10 Positie van elektrische onderdelen

[A]  Aansluitdoos, warmtepomp metingebouwde boiler 13 M| 13 MF,

17M|17 MF

[B] Aansluitdoos, warmtepomp met ingebouwde boiler 6 M| 6 MF, 8
M|8 MF

[C] Aansluitdoos, warmtepomp met ingebouwde boiler 13|13F, 17
|17 F

[D]  Aansluitdoos, warmtepomp met ingebouwde boiler 6 |6 F, 8|8 F
[E] Aansluitdoos koudemiddelcircuit

[F1] Elektrische zekering carterverwarming 2,5 A

[G1] 24VDC voedingsspanning

[X1] Aansluitklemmen voedingsspanning

[R1] Relais afzuigventilator

[R2] Relais carterverwarming
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BOSCH

1.2.6 Hoogspanningsaansluitingen

Elektrische aansluitingen
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Afb. 11 Hoogspanningsaansluitingen

[A] 6-8 kW

[B] 13-17

kW

[ER1] Compressor

[MR1]  Hogedrukschakelaar

[MRO]  Lagedrukschakelaar

[SW1]  Veiligheidsschakelaar gasalarm

[X1] Aansluitklemmen voedingsspanning
[21] EMC-filter
[8] Modbus van XCU-SRH
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Elektrische aansluitingen BOSCH

1.2.7 XCU-SEH, hoogspanningskaart
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Afb. 12 XCU-SEH, hoogspanningskaart
[1] 230 V~voeding voor XCU-THH
[2] 230 V~voeding voor XCU-SRH
[3] Stuursignalen elektrische verwarmer
[4] Stuursignalen circulatiepompen
[5] LINbus van XCU-THH
[6] Stuursignaal VW2

[EE1] Elektrische verwarmer

[F1] Elektrische zekering 5 A XCU-THH

[F2] Elektrische zekering 5 A XCU-SRH+ toebehoren
[FE1] Oververhittingsbeveiliging EE1

[PB3] Circulatiepomp, broncircuit

[PCO]  Circulatiepomp, verwarmingssysteem

[PC1]  Circulatiepomp, verwarmingssysteem

[PW2]  Circulatiepomp warm water

[X1] Aansluitklemmen voedingsspanning
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Elektrische aansluitingen

BOSCH

1.2.8 XCU-SRH, Koudemiddelcircuit
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Afb. 13 XCU-SRH, koelmiddeldoos

(2]
[7]
(8]
[9]

230 V~voeding

CANbus van XCU-THH

Modbus naar omvormer

Modbus naar veiligheidskaart
Voeding naar veiligheidskaart

Lagedruksensor verdamper,

[10]

Hogedruksensor verdamper,

Circulatiepomp, bron

[JRO]
[JR1]
[PB3]

Temp. Sensor verdamper inlaat

[TBO]
[TB1]

Temp. Sensor verdamper afvoer

Temp. Sensor compressorbehuizing

Temp. Sensor condensor afvoer

[TR1]

[TR3]

Temp. Sensor compressor inlaat

[TR5]

Temp. Sensor compressor afvoer

Expansieventiel condensor

[TR6]

[VRO]
[VR1]
[ER5]

Expansieventiel verdamper

Carterverwarming

11

Compress 7801i LW - 6721123071 (2026/09)



BOSCH

Elektrische aansluitingen

1.2.9 XCU-THH
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Afb. 14 XCU-THH

230 V~voeding

(1]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]

Stuursignalen elektrische verwarmer
Stuursignalen circulatiepompen

LINbus naar PCO
Stuursignaal VW2

CANbus naar XCU-SRH
Optie extra verwarming
Extern signaal 1 (EVU)

Extern signaal 1

[EM1]
[11]
[12]
[13]
[14]

Externsignaal 1

Externsignaal 1 (SG)

Druksensor bron laag

[JB1]

Druksensor verwarmingscircuit
Dauwpuntbewaking (optie)

[JCO]

[MD1]
(0]
(T1]

Temperatuursensor verwarmingscircuit

Temperatuursensor buiten

Temperatuursensor onderkant boilervat

[TW1]

Temperatuursensor bovenkant boilervat

Temperatuursensor condensor in

[TW2]
[TCO]

Temperatuursensor elektrische verwarming uit
Temperatuursensor condensor uit

Omschakelventiel

[TC1]

[TC3]

[VW1]
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BOSCH Elektrische aansluitingen

1.2.10 Plaatsing van elektrische onderdelen in de aansluitdoos,
koudemiddelcircuit

230VAC

®

24VDC

GND
MODBUS A
MODBUS B
MODBUS GND

10
15 ¥

19

=— ON/OFF

-Lo ON/OFF

8
—((=— MODBUS GND

1

-—

2

-

3

-

4

-

5

-

16
—=— MODBUS A
—a mobsus B

®

w5 \_\ -Wé \_\

7

=

&
- 4(-3 5VDC
H-——————————— 4@! GND
(- 4(1—8 B
| A

.

=

=
- 4(-2 5VDC
- 4(-rﬂ GND
S
o P

v v
P e e e | I vy [ iy |
g32°*< g8z~
%>KD %>G
o =
61 -
@ 24LVDC/25A| AC
-W8\ ‘
7w7\[ T
Yy \i/j«\i vvv ] -4 .
alml TSl S| i e T
X0103 X011 © < o 0o HRI -MRO
z o F
0 g <o gﬁg g0 @7 @,
B 22 833
S @ @ o Q@
«~ Qo -
o Q o
= = =

MODBUS GND

©
Q)
Q)
Q)

0010061247-001

Afb. 15 Plaatsing van elektrische onderdelen in de aansluitdoos, koude-
middelcircuit

[A] Veiligheidskaart

[B] Gassensor 1

[C] Gassensor2

[D] XCU-SRH

[E]  Omvormer

[F]  Hogedrukschakelaar
[G] Lagedrukschakelaar

[H]  Voedingsspanning

[I1  Veiligheidsventilator
[8] Modbus naar omvormer
[9] Modbusvan XCU-SRH
[10] Vermogen van XCU-SRH
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Elektrische aansluitingen

1.3 EMS-BUS voor accessoires

[i]

EMS-BUS en CAN-BUS zijn niet compatibel.
» Sluit EMS-BUS units niet aan op CAN-BUS units.

Het volgende geldt voor accessoires die zijn aangesloten op de EMS-BUS
[15VDC, klasse Il (SELV)] (zie ook de installatie-instructies voor de be-
treffende accessoires):

» Wanneer meerdere BUS-units zijn geinstalleerd, moeten deze onder-

ling een minimale afstand van 100 mm hebben.

» Wanneer meerdere BUS-eenheden zijn geinstalleerd, moeten deze in
serie of stervormig worden aangesloten.

> Gebruik kabel met een aderdiameter van tenminste 0,5 mm2.

» Bij externe inductieve invloeden (bijvoorbeeld van PV-installaties)
afgeschermde kabel gebruiken.

» Sluit de kabel aan op de EMS-BUS-klem op de XCU-THH.

Wanneer er al een aansluiting op de EMS-klem aanwezig is, kan de aan-

sluiting parallel op dezelfde klem worden uitgevoerd conform afbeelding

16.
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Afb. 16 EMS-verbinding
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1.4  Externeingangen

Schade door verkeerd aansluiten!

Aansluitingen bedoeld voor een andere spanning of stroom kunnen elek-

trische componenten beschadigen.

» Voer alleen aansluitingen uit op de externe ingangen van de warmte-
pomp die zijn gedimensioneerd voor 3,3V en 1 mA.

» Wanneer tussenrelais nodig zijn, uitsluitend relais met vergulde
klemmen gebruiken.

De externe ingangen kunnen worden gebruikt voor de afstandsbedie-
ning van bepaalde functies in de bedieningsunit.

Deze functies, die zijn geactiveerd door de externe ingangen zijn be-
schreven in de handleiding voor de bedieningsunit.

De externe ingangen worden op een aardlekschakelaar aangesloten voor
handmatige bediening of op een regelaar met een relaisuitvoer voor
3,3V.
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